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ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

[ “ESTUBIO DE SUE

75 PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO:GQNDADQ NUEVO MILEL!
CARBERA. L5 ENTRE CALLES.17'Y 19, CARRERAS 21 .22 ENTRE CALLES 18 Y.19 ¥ CONSTRUC CIOR ALC ANTARILEADQ. PLUVIAL EN EL BARRIO-DORADO BAJO, EN.EL

MUNICIPIO DE- ACACIAS - META

CARRERAS 15°A 1¢

[NTRE RID-ACACH I A5 1

CALLE 17

CODIGO FORMATO

VERSION FECHA APROEBACION

CONSECUTIVO INFORME #

CIVCTL-GER-FOR-018

01 02/03/2020

CIV-INF-A2021-043

CAPACIDAD PORTANTE SUELOS COHESIVOS (Kg/cm?)

PARA B <1,20 m

PROFUNDIDAD | PROFUNDIDAD ZAPATAS S/TERZAGHI  [IMIENTO CONTINUO S/TERZAG! SEGUN BOWLES
CIMENTACION | CIMENTACION ANCHO CIMIENTO (m) ANCHO CIMIENTO (m) ANCHO CIMIENTO (m)
m pie 0,80 1,00 1,20 0,80 1,00 1,20 0,80 1,00 1,20
0,70 2,30 2,30 2.30 2,30 1591 1.91 1,91 3,00 2.87 2,78
21,00 3,28 255 2:55 2,55 2,16 2,16 2,16 3.29 3.10 297
1,30 4,27 2,80 2,80 2,80 241 2.41 2,41 3.58 333 316
Y 68 5.25 3.05 3.05 05 2.66 2,66 2.66 3.87 3.56 336
) 1,90 6.23 3,30 330 3.30 291 2.9 2.91 4,16 379 3.55
2,20 222 355 385 Gk 3.16 3.16 3,16 4,44 4,02 3,74
CAPACIDAD PORTANTE SUELOS FRICCIONANTES
11245 PARA B<4' (Kglcm®)
PROFUNDIDAD | PROFUNDIDAD Ne SEGUN TERZAGHI SEGUN BOWLES
CIMENTACION | CIMENTACION i ANCHO BASE (m) ANCHO BASE (m)
(m) (pie) Neor. 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00
2.30 7.55 13 9,48 11,14 12,79 4,40 3.45 313
2,60 8.53 32 10,51 12,16 13.81 11,50 8.84 7,96
200" 9,51 41 11,53 AR 14,83 15,83 11,96 10,67
3.20 10,50 46 12,55 1420 | 15,85 18,31 13,61 12,04
73,507 11,48 47 3357 1522 .| . 16,88 19.75 14,45 12,69
[ 380 - 12,47 44 14,59 16,25 17.90 19,46 14,05 12,24

c) Lo profundldcd de camen‘rouon serd lo que se conmdere con la cota clave
de la tuberia de novatort y novaloc a partir del nivel natural del terreno,
es‘rorc doda por Df min. = (ALTURA VARIABLE)

CLASIFICACION COEFICIENTE DE IMPORTANCIA A.2.5.

Vo Clasificacion del fipo de perfil de suelo
para efectos sismicos
SegunTablaH.2.4.2 / A2.4.2-2 o

Vulor de N entre 15y 50
Perﬁ! D.

Grupos de uso Coefroe_n’re de uso!
{ segun Tabla A.2.5:1

Grupo B
Edmcac:ones Ind:spensables.

Coeficiente de importancia segun
Tabla Clasificacion A.2.5.2

IV =1.50

Coeficiente de sitio
segun Tabla A.2.4-3/4

A =0.30 Fo= 1,20
A, =0.30 Fy = 1.80

Caédigo Municipio Apendice A-4

50006

3214339313
315 477 3369
320 4102438
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MUNICIPIO DE ACACIAS - META
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CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043

6- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA DISENO

a) Las ecuaciones y férmulas para el andlisis de capacidad portante se calculan
para producir hasta 1" (2.5cm) de asentamiento y se evaluaron los
asentamientos totales empleando la teoria de Schleicher (1926) en carga

flexible, centro, valor medio v carga rigida, donde se consideran que los
incrementos de esfuerzos seran minimos.

Cargaflexible :
eEsquina: s Centio:
Fond [ ‘» Valor medio: Cargarigida:
s=g-b- KBS UL ‘b1, 5= s(centro)-0.848 s —03% . sfvalor medio)

a) Las caracteristicas .orquiteciénicas -y estructurales  del proyecto, la
uniformidad del - perfil estratigrafico, las  propiedades geotécnicas y
condiciones ‘mecdnicas. generales del subsuelo son tales due solo &5
necesario considerar Gl‘ternchvos de c:lmen’romon a base de rellenos de
pro’recc1on y estructurﬂles en compensocmn de la estructura existen: de las

zonas. a mfervenlr Y. esTrucfuras ‘en concre’ro reforzado como pozos de
mspecuon Y sumldero__*‘_' -

de acuerdo a rosﬂséndecis enscyos reohzados v eI ‘cuadro de cclcutos de
capacidad portante para la profundidad de- desplan’re recomen.dodqes del
orden de: (se presenta capacidad ortante a diferentes profundidades-

dr’men_s.r’ones.;de labase y esquema tipico- da cimenfoc:on de Io fubena)
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consecuencia, no asumimos responsabmdad en presupuesfo y.cantidades del proyecto.
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CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL=GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043

Oftras caracteristicas: Capacidad portante moderada a baja, nivel fredatico
alto y fluctuante, (superficial a subsuperficial), baja litificacion (baja dureza),
con alta susceptibilidad a los procesos erosivos por socavacion lateral de
corrientes de agua (rios y quebradas).

" Q-al Q-al: Depbsitos aluviales y de llanuras aluviales

‘| @-ca: Abanicos aluviales y depositos coluviales

L2 o_a-?‘\': 1 5 i 7 5
fa-;.. X ;.
RN N fo-a/zﬁﬁ

[Fuen te Plcnchc 5- 14 Atlas Geolog|

: Geomorfologla.geneml" 'a‘-’fofahdod e la superﬂcne del municipio de Acacias
corresponde 0 uno extensa llanura de ongen eoltc;o aluvial, ccroc’renzodo

: planncue se presentan rios,
cquce;; cbondo *'ado rogunos, esferos humedcles,
S de esborde, em‘ e oirog, -

'__,,_"-

3 quebrodcs ca 108,
dlques y albg[donﬂ

F’or sU condu:lon morfotoglco natural del Munmplo de Acacias presentcm las
_condiclor)es necesarias para se les considere como altamente susceptibles a
los - procesos de migracion-de cauces e inundacion, situacion que. es
confirmada por el patrén de drenaje regional de tipo meandriforme, el cual
se desarrolla en zonas llanas a relativamente llanas, de baja a muy baja
pendiente; caracteristicas estas que resfringen ampliamente el control

~topogrdfico de las corrientes de agua, por lo que los desbordes y las
inundaciones son una  condicién — inherente @  sus caracteristicas
geomorfolégicas naturales. '
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5- GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

Localizacion geolégica regional del proyecto:

Depdsitos Cuaternarios  (Qal, Qd) Como se indicdé en el numeral
correspondiente a la geomorfologia, Goosen (1964) determind tres tipos de
depdsitos pobremente consolidados, comrespondientes a abanicos aluviales
subrecientes, terrazas aluviales en varios niveles y aluviones recientes.

Depositos aluviales (Qal)
Durante el periodo -Cuaternario-Reciente, los cauces de la mayoria de
corrientes actuales han depositado espesos coluviones, al pasar de la zona
montanosa a la parte plana tanto en las llanuras aluviales o de inundacion,
como en los abanicos de las desembocaduras.
Los mejores depdsitos aluviales recientes estdn resfringidos a los cauces de los
rios mayores fales como Guatiquia, Guayuriba, Acacias y Guamal. El
refrabajamiento continue de las orillas; producido por los constantes cambios
entre aguas altas y bcucs ha produmdo las [Iclnuros aluviales de desborde, los
~digues y los bancos, que se elevcm unos pocos metros por encima del nivel
de la llanura pero que' producen gran dlflculfc:d al Tronspor’re en Olgunas'
épocas del ano. -

Depdsitos de Lcderc:t (Qd)

Poraccion de la gravedad y dados las condtaones de topografia, morfologia

y denudacion, ocurre con mucha frecuenClG la caida y arrastre de blogques U
.y masas de materiales- hacia el piedemonte,_ﬂlos cuales en general se <

conocen como deposnos de chera»y estan conformados por bloques

angulares de gran tamafio mezciados desordenadamente con fragmentos

de menor tamano hasta finos, sin ninguna “cohesién 6 cementacion entre

ellos, lo que genera una alta amenaza de deslizamiento.

Dentro de esta clase de depaositos se encuentran los abanicos aluviales e

incluso algunos flujos de lodo que normalmente se presentan en el

piedemonte.

El espesor conjunto de los depositos recientes es variable y puede alcanzar
los 80 metros, estos depositos corresponden basicamente a texturas tipo
arenas, arcillas y limos con moderados a altos contenidos de materia
organica, restos de raices y plantas.

) e
“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
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CIVCIL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043

d) Para calcular la resistencia del suelo se presentan las ecuaciones utilizadas,
los datos de enfrada y resultados obtenidos a la plantilla de cdlculo
formulada con las teorias de Meyerhof, el resto de resultados se realizo bajo
los mismos principios. (ver en anexos cuadro de capacidad portante).

Qoam SUelos cohesivos

_ 1 _n
qhzc-lvf+q‘VN.q+E--}/-BII\,_" q“(.’m 2 F
Qaam Suelos Friccionantes
» Enelcaso de carga vertical:
q, =cN.s.d. +gN s d, +0.5yBN s d,
s Enelcasoc de carga .inclinqd'g:"- :
q, ;_,_gNga;ic +qN, dqi\q +0:5yBN. d.i,
. Foc’rores de COpOCIdCId de CUI’QG
S mang: o) ;
No=e o2 '_,_tan (45+2} N, = (N —1) cotg N, =(N .-1) tan(1 4¢)
. Fcc’fores de formo = e el :
= s, '=1+0.2~K,,+ para cualquier valor de ¢ S, =S, = 1+0-1-Kp% para ¢>10"sq =s, =1, para¢p=0
s Factores de: profundldcfd' siey : _
Tl 02 K "fparacualqumrvalordeqn d =d. _1+01 \[_ ,para¢>10° (;l=dr =1 parajtp:(} ety
» Factores de inclinacion de la-carga
i, =i, =[1-%T'.para cualquier valor de 6, {1-?]2 para$>10° | =0, para =0
e} Nose identificd nivel Fredtico (NF) con respecto ala profundidad mdaxima
explorada (6. OOm) '
I ' SR
“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
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p) El tipo de suelo tiene un potencial de expansion bajo, y no representa riesgo en
su comportamiento mecdnico, una vez se haya cargado estructuralmente.

c) La estratigrafia del terreno es uniforme conformada por estratos subhorizontales,
sin variaciones laterdles ni verticales relevantes y podemos resumirla asi (ver en
anexos perfiles y redistro de campo):
¢ Maiterial granular: seguido de la carpeta asfdltica se encuentra un material

granular perteneciente a la estructura de pavimento que inicia a partir de W/
0.00m hasta 0.30m.

s Arcilla arenosa: seguido de la carpeia asfdltica se encuentra una arcilla
arenosa de color habano amarillento de consistencia media y plasticidad
de media a baja, gue inicia a partir de 0.30m hasta 2.30m

» Conglomerado: Posteriormente y hasta las profundidades maximas
-exploradas se encontré un conglomerado de cantos, bolos y gravas en
matriz limosa de color-habano amaiillento, compacidad muy densa, que
aparece a partir desde 2.30 m hasia 6.00m. -

4- ANALISIS GEOTECNICO

aj La es’rrohgroﬂo subhonzontal ‘general promedlo del subsuelo estd constifuida
inicialmente una capa de una arcilla arenosa de color habano amarillento
de consistencia media y plasticidad de media a boja, seguida de un estrato
de un conglomerado de cantos, bolos y gravas en matriz limosa de color 3
habano amarillento, compaodod muy densc hcsfc: Icns profund&dodes <
maximas exploradas ' : =

').

‘b)Se gcranhzo Io muy poco o nmguno probctblhdod de cambros volumétricos o
expansion ~del subsuelo, capaces de afectar la cimentacién y por
consiguiente la carga impuesta.

c) Respecto ala resistencia del suelo o la penetracion (SPT) puede decirse que
el subsuelo presenta una tendencia crecienfe con la profundidad desde 10
golpes/30cm -hasta >100 " golpes/30cm vy —mds. Las - propiedades
geomecanicas, la densidad y la conformacion del subsuelo son-aceptables
para apoyar el tipo de estructura a construir.

AR =]
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2- EXPLORACIONES DE CAMPO Y CARACTERIZACION DEL SUBSUELO

a)Para investigar las propiedades geotécnicas, las caracteristicas fisicas y
propiedades mecdnicas del subsuelo, se realizaron CINCO (5] sondeos, con
equipo manual, acoplado pdra prueba de Penetracion Estandar (SPT). La
profundidad para todos los sondeos fue de 6.00 m.

M b) Todos los materiales encontrados y las muestras obtenidas, fueron identificadds
visualmente y sobre se realizd los siguientes ensayos: Humedad natural,
Granulometria por tamizado €on lavado sobre el tamiz No 200, Limites de
Attemberg, Determinacion de los pesos especificos, Ensayo de penciracion
Estandar (SPT), Compresion Incofinada, adicionalmente, se graficaron las
columnas estratigraficas con la variacion de propiedades de indice y resistencia
conrespectoala profundidcd. <

c) En este informe se anexan Ios resultados de los ensayos de laboratorio, nivel de
cimentacion, nivel freohco foctores de seguridad, conclusiones. vy
recomendaciones de umen’roaon S

d} Desde el punio de visfd de Ic: ingenieria Civil y cimentaciones normas y

~reglamentos wgentes, el num' ro de sondeos efectuados, pruebas de campo y
ensayos de laboratorio - realizados 'y las profundidades de perforacion
alcanzadas, fueron suficientes en la obtencion de toda la -informacion
geotecnica de los es’rrcfos afectados por lq cimenchién.

e)La profundldod de Ios sondeos lnciuzdos en el presen’re es’rudio esté acorde con
lo- estipulado en el numeral: H.3.2.1 de las Normas Colombianas ¢e Diseno v -
Construccion Sismo Resistente v la Resolucién 0330/2017 expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad vy Territorio.

3- ESTRATIFICACION Y GENERALIDADES DEL PROYECTO

a) En los sondeos redlizados se encontraron estratos continuos pertenecientes al
horizonte A" (estratos afectados por los fendmenos naturales superficiales;
‘hasta = 1.00 - m) y horizonte “B" -(estratos afectados por las propiedades
mecdnicas del subsuelo; desde 1.00 m en adelante) Su caracterizacion es de
tipo sub-horizontal, presentando la misma secuencia de capas.
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precipitacion, enormes cantidades de materiales solidos ayudados por el
gradiente de la pendiente son arrastrados hasta la parte plana donde al
disminuir la velocidad, depositan sus materiales y hacen subir el nivel de base
de los cauces produciendo los desbordamientos que inundan con frecuencia
importante parte de las vegas.

Fuente: Flaneacion Municipal de Acacias

d) De acuerdo con el proyecto de obra civil, se contempla la construccion del b 4
alcantarillado pluvial y el mejoramiento de un tframo del alcantarillado sanitario
con tuberia novafort y novealoc, la cual consta de excavaciones, rellenos de
proteccion y esiructurales en conformacion de la estruciura de las dreas o
intervenir y la construccién de estructuras de drenaje e inspeccion necesarias y
complementarias, serd disefada de acuerdo a las Normas Colombianas de
Diseno y Construccion Sismo. Resistente (NSR 10) vy la Resolucion 0330/2017

- _expedida por el Ministerio deVivienda, Ciudad y Territorio.

e} En el franscurso del informe se presenta detalladamente los resultados del
estudio, los cuales se basan en los porometros establecidos por las Normas
Colombianas de Dl__eno y Consiruccmn Slsmo Resistente [NSR-10) en sus titulos A
y H. Resolucion 0330/2017 expedldct por el Mlms’reno de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

f) El presente estudio de suelos se realizé con el propésito de conocer las
propiedades geomeccnlcos generales del subsuelo del framo del proyecto, las
‘cudles nos permitieron establecer sus condiciones portantes y poder presentar
los criterios generales de cimentacién y obras de adecuacion del terreno.

g) Este informe incluye- (perfiles estratigraficos y registros de campo, ensayos de
campo -y laboratorio, locadlizacion de  perforaciones), recomendaciones
pertinentes a la cota de fundacion, capacidad portante, tipos - de cimientos,
deformaciones o asentamientos probables y demds datos necesarios en el
diseno o ejecucion de cimentaciones Asi mismo contiene informacién referente
a la adecuacion de terrenos y las determinantes correspondientes al aspecto
sismico.

S
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¢) Hidrografia
El Municipio es rico en diversidad de rios, canos y lagunas en todo su territorio.
Entre los que se encuentran los rios: Guayuriba, Orotoy, Acacias, Acaciitas y
Sardinata y los cafos: los Hornos, Chichimene, Piedras, Hondo, Danta, Seco,
Bijao, San Luis, la Verraquera, Laureles, Siete vueltas, la Esmeralda, Cola de
pato, Jordan, San José, entre ofros. Sus lagunas: el Pinal, Patio bonito, San
Isidro, Santa Teresita, el Rosario y- el humedal Loma de Tigre. » Cuencas
Hidrograficas Segun el informe diagnostico presentado por el consorcio
Ponce de Ledn Asociados S.A. = Manov Ingenieria Ltda., en septiembre de
1997, correspondiente alos estudios y disefios del Plan Maesiro de Acueducto
y Alcantarillado, se hace Ia descripcion general de las cuencas hidrograficas
de la Quebrada Las Blancas, Rio Sardinata, y Rio Acacias. y los Rios:
Guayuriba, Acaciitas y Orotoy. El sistema hidrogrdfico de la zona esta
constituido por la Quebrada las Blancas, afluente del Rié Sardinata, que a su
vez desemboca en el Rio~ Guoyunho unas de las principales corrientes
hidrogréficas del drea;” El Rio Acacias, diluente del Rio Metica que
desembocaen el Rio Upia y el Rio. Acccutos gue atraviesa el drea urbana de
Acacias y desemboca en el Rlo Acacias. Estas corfientes nacen a una
elevacion de 2350 m.s.n.m en el mismo cefro, en cercania a la Loma de San
Juan y Loma de. Scurdincﬂo El Rio Acaciitas nace en el Piedemonte de la
Cordillera Oriental y pasa prmclpolmen?e por las veredas de la Palmay Alto
Acaciitas, y atraviesa el sector urbano del Mumt:lplo haciendo parte del
antiguo acueducto y todavia suministra agua en casos de emergencia al
casco urbano de Acacias. Actualmente esta convertido en una cloaca por
los vertimientos de aguas residuales ‘domésticas, comerciales e industriales
causando graves problemc;s de salud pubhco a los habitantes que viven en
las'mdérgenes de estos Tios-y cguos cbdjo a Tos habitantes de ld confiuencia -
de los Rios Acacias; Orotoy Guayuriba, Meta y Orinoco.-Asi mismo- se
localizan los siguientes recursos hidricos: Rio Orotoy, la Laguna Verde; los
Canos Cola de Pato, la Chorrera, Cano Conejo y la Unién. De esta cruza el
sector urbano el Cano Conejo, el cual presentda las mismas caracteristicas del
Rio Acaciitas. En sintesis, las caracteristicas abruptas de la zona cordillerana
los cambios de precipitacion de una cuenca hidrogrdfica a ofra, las erosiones
naturales y las producidas por el hombre inciden en la limitacion de ‘la
capacidad gque tienen los rios para evacuar las aguas durante las épocas de
lluvia. Las alteraciones en el caudal de las quebradas y cafos varian
notablemente de acuerdo con los cambios de precipitacion. A mayor
Pecim==es ' — G
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a) Locdlizacién Geografica

El Municipio de Acacias se encuentra ubicado en la parte central de la
Republica de Colombia, sobre el llamado Piedemonte Llanero, en la zona
Noroccidental del Departamento del Meta. Limita al Norte y el Oriente con
Villavicencio, alinderado con el Rio Negro o parte alta del Rio Guayuriba; al
Occidente con Guayabefal, (Cundinamarca) y un sector del parque
Sumapaz sobre |la cota 3500 mis. Al Oriente con San Carlos de Guaroa; al Sur
Oriente con Castilla La Nueva; Al Sur con Guamal y el Dpto. de
Cundinamarca. Sus coordenadas geograficas aproximadas de los puntos
extremos son: 73°24'-18" y 74°02' 23" de Longitud Oeste de Greenwich y 03°
53"-35" 04° 12" 42" de Latitud Norte. Esta ubicado a 22,8 Kni. de Villovicencio
con via totalmente pavimentada, con una extension territorial aproximada
de1.129 Km2.

Fuente! Planeacion Municical de Acacios

b) Relleve
extension oprox;modcx “del 61 4% y ’fern’rono con pendlen’res en extension
aproximada de 38.6% En la geomorfologia del municipio de Acacias se
distinguen dos sectores con relieves caracteristicos, el primeéro, Vertiente de
la cordillera; que correspende ala parte montanosa de la cordillera oriental,
esta vertiente se extiende desde los 400 m a los 3500 m sobre el nivel del mar
y se subdlv:de en ple de vertiente, verhente megulcr muy dlsecado y CImo el
encuentran la- planlme cluvioi de desborde, el plano O|UVICII morglnoi
terrazas Qluwales, los- vcﬂles y los cbcmcos La comiposicion I|1olog|co
aproximada de las formaciones presentes en el municipio estd conformada
dela sngunen’re manera: 1. Terciario Superior Medio, compuesto por areniscas
y conglomerados. 2. Terciario Inferior (formacion Guaduas), compuesto por
areniscas y esquistos arcillosos. 3. Cretéceo Superior (formacion Guadalupe),
compuesto por areniscas. 4. Cretadceo Medio (formacion Villeta), constituide
por sales con capas de calizas. 5. Paleozoico (Carbonifero), formado. por
esquistos que alteran con cdlizas metamaérficas.

Fuente: Planeaeicn Mdnicipal de’Acacias

. FEEEE|
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INFORME
1- LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

a) El tramo materia del presente estudio se encuentra ubicado sobre las carreras
15 a 16a entre Rio Acaciitas y calle 17, carrera 15 entre calles 17 y 19, carreras
21 y 22 entfre calles 18 y 19 en el Municipio de Acacias - Meta. con una
topografia plana, el proyecto civil es geotécnicamente estable y no estd
expuesto a deslizamientos y remociones que puedan amenazar su estabilidad.

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
3214339313 @) civilcontrolsas gerencia@civilcontrolsas.com Calle 21 # 12C-03, Barrio Olimpico
315 477 3369 = laboratorio@civilcontrolsas.com Villavicencio - P
320 410 2438 ‘ www.civilcontrolsas.com 9 Meta




CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUEI.OS : -
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJGRAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADO NUEVO MILENIO, CARRERAS 154 16A ENTRE RID'ACACITAS Y- CALEE 17
CARRERA 15 ENTRE CALLES 171 19, CARRERAS 21.X. 22 ENTRE CALLES 18 Y.19 ¥ CONSTRUCCION ALCANTARLLADO PLUVIAL EN ELBARRIO DORADO BAJO. EN.EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META
CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
CONTENIDO

I- LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

2- EXPLORACION DE CAMPO Y CARACTERIZACION DEL SUBSUELO

3- ESTRATIFICACION Y GENERALIDADES DEL PROYECTO

4 ANALISIS GEOTECNICO

5- GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

6~ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA DISERIO

7- RECOMENDACION.DE PROTECCION A PREDIOS VECINOS

8- SISTEMAS DE CONSTRUCCION
~ 9- ACLARACIONES

10-ANEXOS

A< PERFILES ESTRATIGRAFICOS L
B- ENSAYOS DE LABQRATORIé 2
C- CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTOS
D- RESENA FOTOGRAFICO — _
E- PLANO LOCALIZACION SONDEOS =~~~ = A

ok ESQUEMA DE C tMENTACION PROPUESTO

“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”

315 477 3369
www.civilcontrolsas.com

3214339313 o civilcontrolsas i 9 Calle Barrio Olimpi
u gerencia@civilcontrolsas.com 21# 1zc-9:1 pico
320 4102438 | laboratorio@civilcontrolsas.com Villavicencio - Meta



CIVILCONTROL S.A.S.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

-

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

ESTUDIO. DE SUELOS. PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADO NUEVO MILENIO, CARRERAS 15
CARRERA. 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS 21.Y. 22 ENTRE CALLES 18 .19 ¥ CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL-EN EL BARRIO DORADO BAIO, EN EL
MUNICIPIO DE. ACACIAS - META

i6A ENTRE RIO-ACAC.IAS Y CALLE 17

CODIGO FORMATO

VERSION

FECHA APROBACION

CONSECUTIVO INFORME #

CIVCTL-GER-FOR-018 01

02/03/2020

CIV-INF-A2021-043

MEMORIAS DE CALCULO PERFIL DE SUELO TITULO H.2.4.2

A.2.4.3.2 — Numero medio de golpes del ensayo de penetracién estandar

(a) Numero medio de golpes del ensayo de penetracién estdndar en cualquier perfil de suelo

nq Golpes
Ecuacion S:::fz:al Descripcion Estratigrafico N Prom Ngg e= d; N; > &i ﬁ :p';,
i=1"Vi
i 4 0,00-0,40m |MATERIAL GRANULAR DE AFIRMADO 04511
,".\ N= ....._|:1d' 0,40-2,80m  |ARCILLAARENGSA DE COLOR OCRE 15,2 10,7 2.1 0,20 5,7 0,29 19 D
EIN—I 2,80-6,00m |CONGLOMERADO DE GRAVAS EN MATRIZ UM 0SA DE COLOR DGRE 83,9 374 36 0,10
n q Golpes .
t
Ecuacién Sf::: :;:2 Descripcion Estratigrafico NProm | Ng e= d; N; 9 N—i I'_\I ::;H
i=11%
Edl 0,00-0,30m - |MATERIAL GRANULAR DE AFRMABO 0. 30m
N= __—-i:’d] 0,30:2,50m " |ARCILLA ARENOSA DE COLOR OCRE 13,8 9,8 2,0 0,20 5,5 0,29 19 D
El N 2,50:6,00m " [CONGLOMERADO D GRAVAS EN MATRIZ UM OSA DE COLOR OSRE 89,2 | 40,2 35 0,09
n q Galpes
Ecuacion si::::oa Cescripcion Estratigrafico N Prom N e= di Nj > ITIL ﬁ T-'P°' ;
=11 :
i 4 0/00:0,30m |MATERIAL GRANULAR nEAF:nM{\nc-’-uu.n
=t ap | 930°2,40m |ARciAARENOsA OF COLOR GCRE e 13 | 101 | 19 | o190 | 55 027 | 20| o
E[ Ni-|-2/40-6,00m |CONGLOMERADGDE vaas_éigifmmz UM OSA m—:comn OCRE 95,2 433 3.6 0,08 :
n dq Golpes
Estrato Tii
Ecuacién Sodiio s Descripcion Estratigrafico NProm | Ng e= d; Nj EF ﬁ b i
j=1 1Nj 7
3 ;| 0.00-0,30m [MATERV SRANUCAR BEAFRMADSB30m - vol ~ 2
N= J:—ld—l, 0;30-2;20m _|ARCILLA ARENGSA DE COLOR OGRE 148 | 105 20 [ 019 56 0,27 21 D
/\\ E’, Np- 2,20-6,00m; {CONGIOMERADO DEGRAVAS EN MATRIZ UMOSA DE COLOR OCRE 99,8 45,3 36 | 008
Estrato n dl Golpes Tipo
Ecuacion it Descripcion Estratigrafico N Prom Ng e= d; Nj 23 N— ﬁ perfil
i=1"Vi
$-a; | 0.00-0,20m. |uATENALSANAR DEAFIWABOD Som - : _ == s
3 = |=|\ === (“.W, < o - = —m 4 T o 3
N L (30-2; 300, | *AEEECRENGI B B or o 148 | 105 | 20 | 019 57 | ~028 |20 | b
EI i'—l_l 2,30-6,00m - | CONGLOMERADO DEGRAVAS EN MATRIZ IMOSA DE COLOR OCRE 92,9 424 3,7 0,09

d; =espesor del estrato

i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil

N; =numero de golpes por pie obtenidos en el ensayo de penetracion estandar, realizado in situ de-acuerdo-con la narma ASTM D1586,
haciendo cofreccion paor energia N60, correspondiente al estrato i . El-valor de-Ni a emplear para ebtener el valor medio, no debe

exceder 100.
Tabla A.2.4-2
Criterios para clasificar suelos dentro de los perfiles de suelo tipos C,Do E
Tipo de Perfil NoN,,
C mayor que 50
D entre 15y 50
. E menor de 15
[sa ey - - b — ]
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Tabla A.2.4-3

Valores del coaﬁciente F,; para la zona de periodos cortos del espectro

Tipo de __Intensidad de los movimientos sismicos
Perfil Ay =0l Ay =02 Ay =03 Ag=04 Ay z05

A 0.8 0.8 0.8 08 0.8
B ~1.0 1.0 S0 1.0 1.0
o 1.2 E2C 18- 10 1.0
D 1.6 1.4 1.2 11 1.0
E 25 Lz 12 0.9 09
F véase nota | ~veéasenola’ véase nofa | Véase nota véase nota

Nota: Para el perfil lipo_ F debe se una i i : ica parlicular para el f

lugar especifico y debe llevarse a cabo un analisis de ampliﬁcaubn de onda de acuerdo con % y

A210.

O o

A

28

20—

PR e i i
Susislnpac |- - —
0 ___ﬁ S —

L1}

Sagi——

00 008

o o’ ox D’!S: = ﬂ' 638

A

e '__ou' 050

Figura A 241 - mﬁmu-r del aualo

~_Tabla A.2.4-4

mhmtmmﬂw

Ay <01 A‘, =0.2
A 0.8 0.8 0.8
B 1.0 1.0 10
C 1.7 1.6 15
D 24 ——20 A%
E- Pt i) v TR 4
F ~véase nola veesenom - véase nola —Veasenda veasam

~ Nota: Para el perfil tipo. F_ debe realizarse una investigacion Gectécnica particular para el -

lugarespncfﬁcoydebellavmaubounmsdnnmpm:mﬁndeomamuerdocm

A2.10.
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7- RECOMENDACIONES DE PROTECCION ESTRUCTURAS VECINAS O COLINDANTES

a)En todo el proceso de cimentacién es fundamental reducir el tiempo
constructivo para evitar el desarrollo completo de la liberaciéon de esfuerzos
originada por la excavacion, que conllevard ul rebote eldstico de las zonas
vecinas y por consiguiente a la aparicién de fisuras en esas consirucciones.

b)En caso de producirse un desprendimiento del suelo bajo las edificaciones
vecinas o parte de la cimentacién de las mismas, deberd construirse
rapidamente la submuracién correspondiente.

c)Se deberd tener en cuenta las recomendaciones para evitar interferencia
conlos cimientos existentes indicados en los anexos de este informe.

8- LICUACION

a) Las consecuencias de la falla de un suelo por licuefaccidn son catastréficas.
estas consecuencias pueden ser, hundimientos, velcamientos, desplomes,
asentamientos d:ferencmtes colapso y flotacién de estructuras livianas
enterrodcs s, ' 2 :

b) La hcuefocaon de un es’rrcfo profundo aunque seq de reducido espesor,

~~ puede provocar deslizamientos de grandes ‘masas de suelos, que se

N encuentren sobre ese estrato, con la consugwente des’rrucc:on de estructuras
fundadas sobre ellas. o collndcnfes S -

s C ol p 5. ,ﬁﬂ;}d = : B o3
T g Oy e '
CRR = Resistencia del Terreno a esfuerzo de corte
CSR = Esfuerzo cortante inducido por-el sismo
CONDICION 1-deposito es potencialmente Licuable
FS'=CRR/CSR Si FS<1.00
CONDICION 2 deposito medianamente Licuable
FS = CRR/CSR Si'F§'1,00-1,30 ,
CONDICION 3 deposito es potencialmente No Licuable

FS = CRR/CSR Si FS>1,30

EErRa— : TR
“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
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CIVILCONTROL SAS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

= ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

ESTUBI0 DE SUELDS PARA EL MEJORAMIENTO ALC ANTARILLAGO SANITARIO COMNUADONUEV O MILENIC, CARRERAS 154,164 ENTRE RIDACACIIAS ¥ CALLEN7,

CARRERA. 15 ENTRE CALLES.17 Y 19, CARRERAS 21.Y.22 ENIRE CALLES 18 ¥.19 ¥ CONSTRUCCION ALCANFARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, EN.EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 * 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
Sondeo #1
Esfuerzo
Pesao Esfuerzo
especifico P':;':::“ Vertical | NAF. ;::ii:': ;: i :; M | M | CRR | rd | cSR | FS | condicion
Ton/m’ Ton/m? 2
1,838 0,70 1,285 | 0.00-| 1285 1,0 | 000 | 7.5 88 | 0,667 | 0990 | 0347 | 20 Na Licuable
1,836 1,00 1836_] 000 | 1836 12,0 | 000 | 7.5 91 | 0,714 | 0985 | 0,346 | 2.1 No Licuable
1.836 1,30 2386 | 0,00 386 ] 140 | 000 | 7.5 | 102 | 0793 | 0881 [ 0344 ] 23 No_Licuable
1,836 1.80 2837 | 0,00 637 | 50| 000 | 7.5 | 111 | 0865 | 0076 | 0343 [ 25 No Licuable
1838 50 3485 | 0.0 488 | <15,0-| 0.00 ] 7.5 127 | 0983 | 087z | 0341 ] 28 Mo Licuable
1,636 20 4038 | 0 4038 | 190 | 000 | 75 | 122 | 0945 | 0867 [ 0338 ] 28 1o Licuable
1,536 50 4589 | 0 4560 .| 220 | 000 | 75 | 138 | 1051 | 0963|0338 [ 31 o Licuable
1,636 80| 5140_| 0. 5140 . | 26.0. | 0.00 | 75 | 158 | %195 | 0958 | 0336 | 35 No Licuable
2,250 310 6,975 | 0 ~-5g15 - |- 530 | 0.0 75| 281 -| 2,246 | 0054 | 0401 | 58 No Licuable
2.250 340 7650 | 0,00 6480 | 63,0. | 0,00 | 7.5 | 321 | 2908 | 0845 | 0393 [ 74 No Licuable
2.250 370 | 8325 | O, 7165 | 930 | 0.0C 75| 457 | 3,203 | 0045 | 0,385 | B85 No Licuable |
2250 4,00 3,000 | 000.| 7.840 | 855 | 0.0€ 75| 452 | 3257 | 0940 | 0,379 | 88 No Licuable U
2250 4,30 8,675 | 0.0 8,515 | 880 | 0,00 | 75 | 448 | 3223 | 0936 | 0373 | .86 No Licuabia
2250 4,60 10,350 | 0.00.] 9,190 . |.100,5 | 0,00 | 75 | 444 | 3.192 | 0931 | 0368 | 87 No Licuabie,
2.250 400 11,025 | 0,00 |. 9,865 | 103,0.] 000 | 7 441 | 3,162 | 0927 | 0363 | .67 No | icuable
2250 5.20 11,700 | 0,00 |- 10,540~ |- 1055.] 0:00 | 75 |--43,8 -|-3134- | 0922 | 0350 ] 87 Tio Licuable
2250 5,50 12375 00| 11215 | 108,0.| 0,00 | 7. 434 | 3107 | 0916 | 0355 | 8.7 14 Licuablé
2.250 5.80 13,050 | 0,001~ 11,850~ |-110;5 | 0,00 | 75 | 431 | 3.082 | 0313|0352 |88 o Licuable
2,250 6.10 13,125 90 | 12565 | 113,0 | 000 | 75 | 429 | 3,058 | 0909 [0348 [ B8 No Licuable
Sondeo #2
Peso Esfuerzo
esbveion| TS ical Do |y | mt | cRR | ra | csR | Fs | Condicion
5| adms Fi mm
Ton/m Tonlm -
1,833 0,7 1283 0.990_| 0.347 [ 2.0 Tio Licuable.
1,833 1.0 1,833 0085 | 0346 | 2.2 o Licuabie
- 1.833 1,90 | 2,382 T0,981 | 0384 | 2,0 No Licuable.
1,833 1,80 2932 | 0976 | 0343 | 21 No Licuable .
4 1,833 1.90. 3482 0,972 | 0,341 |~ 23~ | Mo Licuable.~|.
§ 1,833 2; 4,032 0,967 | 0.339 | 28 No Licuable -
2,250 50| 5,625 0,963 | 0404 3.3 No Licuable -
2250 80 0,958 | 0,394 | 62 No Licuablé -
2.250 10 0,954 0,385 | 65 No Licuable—
> 2250 3,40 0,949 | 0379 [ 7.3 No Licuable :
2250 3,71 0,945 | 0,373 | 8.8 | - NoLicuable
2250 4.00 0.940 | 0,367 E o Licuable.
2250 430 7 0,936 | 0363 | 8.8 No Licuable—
2.250 460 0831 | 0359 | 8¢ No Licuable
2,250 490 0827 | 0355 | 89 No Licuable_
2,250 20 0822 | 0351 | 89 No Licuable.
2250 2 0,918 | 0,348 | 89 | Mo Licuable-
2.250 80 0913 | 0345 [ 88 | No Licuable
2,250 - 6.10 0,909 | 0342 | 89 Na Licuable { )
Sondeo #3 % 2K . > OE 58
v Peso Profundid Esfuerzo ﬁ:‘:‘:i‘; N Dso : 5 ¥ > v V..
e specifico, Vertical | NAF. 3 e TS N | Nig. | CRR rd | CSR FS | Condicion | .
Tanim?® . dms | vmt S| ESeN L Eap T mm ) - .
. | Ton/m’ -
1,841 070 | 1,288 | 000 |- 1288 | 120 | 000 | 7.5 -| 96 | 0747 | 0890|0347 2 No Licuable
7,841 1.00 1,841 | 000 1,841 12,0 | 0,00 | 75 |- 9.1 -] 0714 | 0985 | 0346 | 21 No Licuania
1,841 1,30 393 | 0,007 | 2,303 | 12,0 | 000 | 75 | 87 - 0683 | 0081 | 0344 20 No Licuable -
1.841 1,60 945 | 0,00 2945 | 150 | 000 | 75 | 104 -| 0812 | 0976 | 0343 | 24 No Licuable
7841 1,90 467 | 0,00 | 3487 | 150~ 000 | 7.6 - 100 | 0780 | 0872"[0341] 23 No Licuable.
1841 220 | 4048 | 0.00 | 4048|200 | 0,00 | 7512 0,903 | 0947 | 0339 | 29 INo Licuable
2250 2,50 5625 | 0,00 | #4724 | 440 | 0,00 75 | 25, 7,988 | 0,956 | 0402 | - 4.8 No Licuable
2.250 2,80 5,300 | 0,00-] 5368 | -76,0 | 0, 7.5 |82, 2678 | 0058 | 0392 | 78 Na Licuable
2.250 310 5975 | 000 | 6074 | 880 | 000-| 75 | 467 | 337 0,854 | 0,384 | 8.8 | NoLicuable
2.250 340 | 7.650 | 000-| 6,746 | 930 | 000 | 75 | 474 | 343 0,949 | 0378 | 5.1 No Licuable
2,250 370 325 | 000 | 7.424 4.0 | 000 | .75 | 462 | 333 0,945 | 0372 | 9.0 No Licuabie
2.250 4,00 000 _| 000-| -8,089 %65 | 0,00_| 75 |- 45.7 | 3,266 | 0,940 | 0,367 | 8.0 Na Licuabie
7.250 430 875 | 0,00 | 8774 | 99,0 | 0.00-| 7.5 | 483 | 3261 | 0936 | 0362 [~8.0 No Licuabla_~
2.250 _4,80 10,350 | 0.00-] 9448 |-101,5 | 000 | 7.5 |-448 229 | 093] [ 10358 | 90 No Licuable
2.250 4,90 71025 | 0,00 | 10,124 | 104.0 | 0.00-| 75 | 445 | 3,198 | 0027 | 0354 | 9.0 | MNoliuabie
2250 5,20 11700 _| 0,00-] 10,799~ [-106,5 | 0,00_| 7,5~ |~ 442 169" | 0922 | 0351 |_ 9.0 No Licuable
2250 §.50 12,375 | 0,00 | 11474 | 109.0 | 0.00 | 7.5 - 438 41 | _00916_| 0347 | 0.0 | o Licuable
2250 560 13,050 | 0,00~ 12,149 |11, 00| _75 - |-435 15 | 0013~ 0344 | 91 No Licuable
2,250 .10 13.725 | 0,00 | 12,6824 | 114, 00|75 ], 43,2 | 3.000 | 0.909 | 0341 [ 8.1 No Licuable
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- A CIVILCONTROL SAS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMEENTO ALCANTARILLADO SANITARIO GONDADO NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A 16A ENTRE RIO-AEACITAS ¥ CALLE 17,
CARRERA. 15 ENTRE CALLES 17°Y 19, CARRERAS 21.Y.22 ENTRE CALLES 18¥.19 Y- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO. PLUVIALEN EL BARRIC-DORADO BAJO! ENEL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 ol 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
Sondeo #4
Esfuerzo
Peso Esfuerzo i
especifico P’:‘:‘:"":id Vertical | NAF. ;::"’:.' s:e :; M | N, | CRR | ra | cSR| FS | cCondicion
Ton/m? Tonim? T 3
1,828 0,70 1,279 0,00 1,279 13,0 0,00 7.5 10.4 0,808 0,990 0.347 23 ho Licuable
1,828 1,00 1,828 0,00 1,828 13,0 0,00 7.5 99 0,772 0,285 0,346 2,2 No Licuable
1.828 1.30 2375 0.00 2,376, 13,0 - }.0.00 7.5 9.5 0,739, 0.681 0.344 21 No Licuable
- 1,828 1.60 2,924 0,00 2,924 15,0 0,00 7,5 104 0813 | 0,976 0343 24 No Licuable
1,828 1,90 3,473 0,00 3,473 15.0 0.00 7.5 10,0 0,972 0,341 23 No Licuable
1,828 220 4.021 0,00 4,021 20,0 0.00 7.5 12,8 0.967 0.339 2,9 No Licuable
3 2,250 2,50 5,625 0,00 4,696 48,0 0.00 TG 276 0,963 0,405 54 No Licuable
2,250 280~ 6,300 0,00 5371 60,0 0,00 7.5 331 0,958 0,394 9.1 No Licuable
2,250 3,10 6,975 0,00 5,045 100,0 | 0,00 7.5 53,0 0,954 0,386 10.0 No Licuable
J Y 2,250 3.40 7,650 0.00 6,721 100.0 | 0,00 7.5 51.0 0,949 0,379 9.8 No' Licuable
| 2,250 3,70 8325 0,00 7.396 100,0 | 0,00 1.5 491 0945 0,373 96 NG Licuable
2,250 4,00 9,000 0.00 8.071 102,5 0.00 7.5 48,6 0,940 0,368 9,6 o Licuable
2,250 4.30 9675 0,00 B,746 1050 | 0.00 7.5 48,0 3,482 0,936 0.363 96 Mo Licuable
2,250 4,60 10.350 0,00 9,421 107.5 0,00 T 475 3443 0.931 0,359 96 MNo Licuable
2,250 4,90 11,025 0,00 10,096 110.0] 0,00 7.5 471 3,407 0,927 0:355 96 MNo Licuable
2,250 520 11,700 0,00-1-~10.771 112,58 0,00 7.5 46,7 3,372 0,922 0,352 9.6 Na Licuable
2,250 5,50 12,375 0,00 11,446 1150 0,00 7.5 463 2340 0,918 0,348 96 No Licuable |
2,250 5,80 13.050 0.00 12121 17,5 | 0,00 7.5 459 3,309 0,913 0345 96 No Lictabie
2,250, 6.10 13,725 0,00..°.12.79%6 120.0 0,00 7.5 455 3,280 0,809 0.342 96 Na Licuable
Sondeo #5
Esfuerzo
Peso Esfuerzo
especifico Pr:;undid Vertical | NAF, Kartch) N Do NF N1go CRR rd CSR Fs Condicion
Ton/m® e Tanim? Efactiva | Spt | /mm
2
Ton/m L
1844 “70.70 “1,290. 0.00 | '.1,2007 12,0 0,00 7.5 96 747 0,980 0.347 22 No Licuable
1,844 1,00 1,844 14,0 0,00 75 10,6 0,828 0,985 0,346 24 No Licuable
V8A_ | 1,30~ | 2,397 130, 0.00 ~|_ 54 0737 | 0981 [ 0344 21 | Nolicuabis |
1,844 1,60, 2,850 140 0,003 °7.5 9,7 0,759 0,976 0:343 2.2 No Licuable
1,844 1,90~ 3,503 16,0 gﬂ‘_g 7.5 10,7 0,830 0,972 0,341 24 No Licuable
1,844 2,20 4,056 20,0 (. 0,00 7.5 128 0,992 0,967 0,339 29 No Licuable
2,250 2,50 5825 55,0 | 0,00 15 31,7 2073 0.963 0.402 6,9 Mo Licuable
2,250 2,80 6,300 : 75,0} 0,00 1.5 414 2928 09587 0,392 7.5. No Licuable
2,250 3,10 8975 0,00 | 6,081 860" | 0,00 7.5 456 | 3,286 0,954 0,384 8,6 | Nao Licuable
2,250 3,40 .-1,650 0,00 |~ 6,756 920 0,00 7.5 46,9 3,393 0,949 0,377 9,0. No Licuable
4 2 0,00 76 442 3 0,945.°| 0,371 8,5 | o Licuable
-} <0,00 |75 | 438 3138 0,940 | 0366 8.6 No Licuable -
[ 000|785 | 435 [ 3108 | 0935 | 0362 86 | Nolicusbla |-
[+0.00 7.5 43,1 3,080 0,931 10,358 86 No Licuable
0,00 7.5 42,8 3,052 927 | 0,354 86 No Licuable
E 0,00 7.5 42,5 3,027 1922 0,350.| 86 No Licuable
0,00 75 422 3,002 918 | 0.347 8,6 No Licuable
’ Y 0,00 7.5 42,0 2979 |. 0913 .| 0344 87 No Licuable
4 0,00 751~ 417 2,857 |- 0909 .| 0,341 8.7 No Licuable

a) Deberd garantizarse que los- simientos queden apoyados sobre materiales
adecuados para la-capacidad especificada y particularmente sobre - los
estratos recomendados.

b) Consideraciones para determinar la utilizacion de rellenos provenientes de la
excavacion como rellenos compensados y estructurales, estard basados en
los requisitos de los numerales 610.2.1, 610.2.2, 610.2.3, 610.2.5 y 610.2.6 del
Articulo 610-2013 del INVIAS.
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CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARID GONDADQ NUEVO MILENIO, CARRERAS | 54 16A ENTRE RIO ACACITAS Y CALLE 17, - |
CARRERA 15 ENTRE CALLES 17°Y'19, CARRERAS 21 .7 22 ENTRE. CALLES 18 ¥.19 Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO-DORADO BAJO, Etd EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO ~_VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV=INF-A2021-043

Tabla 610 - 1. Requisitos de los suelos para rellenos de estructuras

NORMA DE SUELOS i SUELOS SUELOS

CARACTER(STICA ENSAYO INV  SELECCIONADOS | ADECUADOS | TOLERABLES |

Tamafio maximo, mm - 75 100 150
Porcentaje que pasa el :
tamiz de 2 mm (No. 10) en E-123 80 80 =

_masa, maximo
Porcentaje que pasa el

tamiz de 75 um (No: 200) E-123 25 35 35

en masa, maximo

Contenido de materia : [
organica, maximo (%) Bzt Q %0 . T v
Limite liquido, maximo (26) E-125 30 40 : 40

[ndice de plasticidad, “E-126 10 15 (N

maximo (%) :
CBR de laboratorio, minimo

(%) SCE-148 10 P s 3
{Nota 1) — -’

Expansién en prueba d >4

CBR, maximo (%) 3 5 E-148 0.0 : = 2.0 2.0
(Nota 1) : 3 { i

Indice de colapse, maximo - z > o e N

(96) - ; E-157 o2 e 2.0 2.0
{(Nota 2) ‘ < P o

Contenido de sales o P , = > F

Solubles, miximo (5) ZSEAS8 ,\Qa-z 0.2°- £

Tabla 610 2 R@&s para material de recebo

SR

NORMA DE

- .
CARACTERISTICA ENSAYO INV REQUISITO

Dureza {0}

Recebo tipo 1 Recebo tipo 2

320 4102438 www.civilcontrolsas.com

Desgaste en la--maquina ‘(yﬁ Angeles 2 SRR :

(Gradacion A), maximo (%). E-218 - T | ey -65 .
-Sm[evoluciones_{%)._ s o S PSS St g S Sy e T = U
Limite hqmdn méxﬂno (%) e e = P v e ey e
‘[ndice de p'iastmd;?iméximo (%) e e % T o e e e ) S W d
Contenido dé materia organica, maximo (%} Sa E-121 St i e 22R0
Expansiéne prueba CBR, maximo (%) : - .

Vot | | £-148 20 2.0
Resistencia del material (F)
(GBR'de laboratorio, minimo (%) ' .
| INOta 1) E-148 10 10
“Expansién en prueba CBR;, maximo (%) £-148 20 20
Nota 1 :
L - - —
Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
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CIVILCONTROL S.A.S.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

ESTUBRIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTE ALCANTARILLADO SANITARIO
CARRERAISENTRE.CALLES 17 Y19, CARRERAS 21 ¥.22 ENTRE CALLES 18 .12 Y. COMSTRUCCION ALCANTARILLADO, PLUMIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, EN.EL

MUNICIPIO DE ACACIAS - META

GONDADONUEVO MILENIO, CARRERAS 154

F6A ENTRE RIOACACHTAS Y CALLE 17

CODIGO FORMATO

VERSION

FECHA APROBACION

CONSECUTIVO INFORME #

CIVCTL-GER-FOR-018 01

02/03/2020

CIV-INF-A2021-043

Tabla 610 — 3. Franjas granulométricas para material de recebo

TIPO DE
GRADACION

38
1142

25.0
1Il

TAMIZ (mm / U.S. Standard)
4.75
No. 4

0.075
No. 200

% PASA
70-100 30-75 5-30
100 70-100 30-75 5-30

Tabla 610 - 4. Requisitos para materiales granulares tipo SBG o BG,

CARACTERISTICA

Dureza (O)

Desgaste‘enJa méquina de los Angeles (Gradacion A),"
~_maximo (%)

~ 500 revoluciones -
Durabilidad (O)

‘Pérdidas en-ensayo de solidez en; sulfalus,
- Sulfato de sodio. .
- Sulfato-de magnesio

NORMA DE
ENSAYO INV

REQUISITO

TIPO SBG

TIPO BG

to y aplanamiento, rnéxjmu {96)

Limpieza (F)

- | Limite liquido, maximo (%) > N e - E-125 2 <
Indice de plasticidad, maximo (%)=~ [ Eazs y E-126 -6 377
‘Equivalente de arena, minimo%)~ | A E-133 25 30
_Contenido < de - terrones’ d‘e{an:i[la y particulas £ it = <
deleznables, maximo (% A v~ "

; na cara] .minimo (96)

o oy

OD 0.0 () 0.0 a4 U0 .4 0.0
» O g 0. 4 0. 10 0. 40 0. 200
% PASA
0 100 | 7095 | 60-90 | - | 45-75 | 40-70 | 25-55 | 15-40_| 6-25 2:15
100 | 75:95 | - | 55-85 | 45:75 | 30:60-| 20-45-| 8-30 215
v i
0 % 100 | 60-87 | '50-80 | 35-65 | 24-49 a-ao\:‘ \ (2-15
70- 1= N
8 A 100 | 100 - |-60-90 | 45.75 | 30-60 | 20-45 _:g\o\.ao 5:15
: 100 70V s0.80 | 3565 | 2045 | 1030 | 515
100 iy (¥

3214339313
315 477 3369
3204102438
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CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

SERVICIOS DE INGENIERIA

: ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

MU

ESTURIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARIELADO SANITARIO CONDADO NUEVO MILEHIO, CARRERAS 15-4
CARRERA IS ENTRECALLES 1 7Y 19, CARRERAS 21 Y. 22 ENTRE CALLES 18 Y.12 Y. CONSTRUCCION:ALCANTARILLADO. PLUVIAL EN EL BARRIO. D(JR'ADO BAJO.ENEL

ICIPIO DE ACACIAS - META

16A ENTRE RIO-ACACITAS Y-CALLE 17

CODIGO FORMATO® VERSION

FECHA APROBACION

CONSECUTIVO INFORME #

CIVCTL-GER-FOR-018 01

02/03/2020

CIV-INF-A2021-043

Tabla 610 - 6. Requisitos de los agregados para material granular filtrante

CARACTERISTICA

Dureza (O)

 NORMA DE
ENSAYO INV

REQUISITO

www.civilcontrolsas.com

Desgaste en la maquina de los Angeles (Gradacion A),
maxima (%) E-218 50
- 500 revoluciones (%)
Durabilidad (O) 1
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, maximo (%) \./
- Sulfato de sodio E-220 12
- Sulfato de magnesio . 18
Limpieza (F)
Limite liquido, maximo (%) E-125 No plastico
indice de plasﬁcﬁad'maxim'o (%) _E-125 y E-126 No plastico
Equivalenterde arena, minimo (%) : E—133 25
Conte do terrones de arcilla articulas
deie__zn b %&imo (%) : 55 e E-211 Z
)Relleno con arena fmo (SW) [throque) hcnsicl la ml’rod del dlometro de la
—tuberia e=15cm. a partir de esta seccién, relleno seleccionado tamano
maximo- 2" hasta 0.15m por encima. de Icf’rubena, continudndo con este
material - con h variable en condiciones no- saturadas y los rellenos
estructurales de conformacién de la estructura de las zonas intervenidas
Subbase granular e=0.30m W/
Base granular e=0.15m e et i oo as P e
Carpeta Gsfclhca MDC (Rododurq] e-O;lOm S
- Powmem‘o rigido >4000psi: €=0.30m. = > 2
d)De acuerdo a los resultados ob’renidos,;se recomiendan los siguientes anchos
de excavaciones. La seccién inicial o zona de afraque tendrd un ancho
continuo. A partirde los 0.15m por encima de la clave de la tuberia, Una vez
se haya alcanzado la profundidad deseada deberdn removerse los
materiales ~exfranos y deletéreos y gorqnhzorse un -adecuado piso de
fundacion.
DIAMETRO ANCHO SECCION INIGIAL
(Pulgadas) (m)
8 1.00
12 1.02
AN
“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
st a7 | el gtk | QEERR

320 410 2438



CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS
ESTUDIO.DE SUELOS PAPA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADO NUEVD MILEMNIC), CARRERAS 154 1o HTPC RIO ACACITAS Y- CALLE 17
CARRERA.| SENTRE CALLES 1 7Y 19, CARRERAS 21 .22 ENTRE CALLES 18.Y.19 V- CONSTRUCCION: ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAIO-EN £l
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043

14 1.056

18 1.15

20 1.20

27 1.51

Datos suministrados por el interesado
e) De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomiendan los siguientes anchos
de excavaciones. La seccion inicial o zona de atraque tendrd un ancho
S continuo. A partir de los 0.15m por encima de la clave de la tuberia, se
' recomiendan excavaciones con un talud de 70°. Una vez se haya alcanzado
la profundidad deseada deberdn removerse los materiales extrafios y

deletéreos y garantizarse un adecuado piso de fundacion
*Nota 1: El andlisis y determinacién del esquema de cimeniacién es suministrado por el disenador del pioyecto, en
consecuencia, no asumimos responsabilicad en presupuesio y cantidades del proyecto.

*Nota 2: Una vez se inicie la etapa de construccidn del proyecto, se recomienda realizar un andlisis especifico y puntual
de la condicién mds critica de estabilizacién de la.'udes donde se defermme el dngulo de inclinacién de corte de los
mismos. . o

f) Se recomlendo el uso de enhbado hpe I pora excavaciones mayores d 2.5m
la distancia de colocacion temporal de materiales excavados con respecto
al borde de la excavacion serd-al menos 1.5m del borde de la excavacion,

—puesto que esta sobrecclrgo puede liberar esfuerzos € inestabilizar las paredes
de la misma ya que los materiales dei subsuelo no contienen coheS|on

SenFﬂzucién Excuvacufﬂ Profunda * :

¢«  PARAMETROS PARA LA SUBMURACION DE LAS EXCAVACIONES

PRIMER ESTRATO

Peso especifico del relleno minimo serd de 1 .838 Ton/m3
Angulo de friccidn de 27°

Empujes Activos Ka=0.38 T/m?

Empujes Pasivos Kp=2.66 T/m?2

[ - ' R
“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
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CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

ESTURIC DE SUELEOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCAMTARILLADO SANITARIO CONDADGINUEV O MILENIO CARRERAS |5 A 16A ENTRE RIO 2L
CARRERA 15 ENTRE CALLES.1 7Y 19, CARRERAS 21.¥.22 ENTRE CALLES 18 ¥.19°Y CONSTRUCCIORALC ANTARILLADQ.PLUVIAL EN EL BARRIO: DORADO BAJO, EnL.EL

ACITAS Y-CALLE |

MUNICIPIO DE. ACACIAS - META

CODIGO FORMATO

VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #

CIVCTL-GER-FOR-018

01 02/03/2020 CIV=INF-A2021-043

SEGUNTO ESTRATO

Peso especifico del relleno minimo serd de 2.250 Ton/m?
Angulo de friccion de 35°

Empujes Activos Ka= 0.27 T/m?

Empujes Pasivos Kp= 3.69 T/m?

Empuje ~
DATOS DE ENTRADA Empwe | Activo g
DESCRIPCION DEL. ESTRATO +Agua GRAFICA
Prof g @ Ka Kp ga sha sha+W shp J
m |tonim?®| () ton/nt’| ton/n? ton/nt ton/n' -
0,50m|__ 1836 27.0 D38| 2663| 0000 0345 0845 244 B JO o201 .30 -_~40;_-. 60~ 80 |
& 0,70m| . 836] 270 0as| 2863] 0000 0483 0.883 3.42]0.0 - e Estrato2 (Sha+Vy)- |
(=} 0.90m 1836 270 038 2863 0000 0621 1121 440 - ' s i t
=2¢e — iom| _1836] 270 Ga3s| 2ess| 0000 0.758 258 535 e Estrato2 (Shp). | |
=1 a5 330m| -~ 1836} 27.0 ] -038] 2663 0.000 0,896 1396 T e Estrato] (Sha+\V)
w ; j 1.50m) 1836 27,0 0.38 2603 0,000 1,034 1534 33 | 1
f & - 1,70m 1836 |- 270 038 2663 0,000 1412 1672 B.31) 29 - - strato1 (Shp)
5 § g 180m 1836 270 0,38 2663 0.000 1,310 1810 9,29 IS5 e o e B X o =
oy O ' 2.30m 1836 270 038 2663 0,000 1448 1948 10.27 \ ~ b I
o8 Z30m| - 1826] " 270 538| 2663] 0.000 1586 2086 T25 I i ; !
< 2 50| 1836 27.0 0.38 2,663 0,000 1724 )" 2224 B22|5 0 Wi b A
" = 2 2.70m] - 2.250| 350 5,27] 3.600| 0000} - 1646]" 2,146 22.42 ki o ed e
- 2:890m|-~-2:250 350 0,273,880 ‘0,000) -~ 1768 2.268 24 08
~ -3 0 m|. 2,250 350 0.27 3690 0000 ]~ 1360 2,380 2574
o BDLs=] Jsom| ~2250] 350 a27| 38%0] 0000 202 252 2740 b § }
52 SO 7 _a50m}_~2250] 3s@ | - 027] 38so] 0000 24| - 2834 2905 |3,0-°F i
@ a P33 T0m] - 2250| 360 627 a3g90| 0000 2 28550 2.756 3072 1:,7,4J 3
<3 ‘gi 3 90m|_ 2250 | 950" 027] 3690| 0000]. - Z378]._-7 2878 3208 & s P
g (3 by pesRNT 4 om| 2,250 350 027| o690] 0,000 ?.500 5% 3,000 34,08 s Js
2a | 430m| 2250|350 027] _ 3680] 0,000 2822 —53.22 35701 & 1.
804 N e 4.50m|  2,250] 850 027| - 3890| 0,000 2,748 3244 — 3736407 =
o g = O LXK %3; 4,700 2.250 | 35.0 0.27] 3,680 0.000 2 866 — 3,386 ~30.02 T 3
S ‘%\g Zoom| 2250 850 5.27| . 3.680] 0.000 24988) . 3488 4088 ¢
Ba =z SR _: q}s s0m| 2.250].° 350 027| —3.690] 0.000 3,101 3610 4233 FP o
= “ . _% = 530m| - 2.250] 350 027]  2890] 0.000 3232 3732 [EH FOA =
a - R P 3 <I~ ssom| »2.250] 350 |..-o027| 3690] 0000 3353 3853 = 4SBT I 1
ZE 3 g2 srom|—2250] 350< 027} 3690| 0.000] > 3475 3875|4133 T {
SR e 5.5e 0. 590m| 2250 5o | o27] 3ed0] 00001 ° 3597 4,097 4B o s ¢ {
- S S . - 3&0 7, n =~ T = =
= DA  som] 2250 <350 027|. 3880|0000 370 4 zm"f 5085~ t % |
= 530m| .2250] 350 | _027| 38690] 0.000 3841 At e pije0 b d
COMENTARIOS: Se considero una sobrecarga de 0.38 y 0,27 ton/m para el esfuerzo horizontal activo del 1er y 2do estrato, como factor de seguridad
adicional ¢ L T -

g) Condiciones. para rellenos estructurales, se recomienda extender material

granular seleccionado que cumpla las siguientes especificaciones: Subbse
Tamafo maximo 27, Limite liquido (LL) <25%, indice de Plasticidad (IP) <6% y
Contenido de finos [Pasa T200) <15%. Este material se extenderd y serd
compactado, mediante vibro compactador, por capas de espesor maximo
de 15cm., hasta obtener el 95% de compactacion del- ensayo Proctor

Modificado, con un espesor minimo_de 20cm.

h) No se esperan problemas de humedad en la construccién de la cimentacion

a las eotas de fundacion, pero es necesario considerar, un sistema temporal
de bombeo en el caso de infiltraciones, fugas por rupfuras proceso de la
excavacion, aguas de escorrentia, fuertes lluvias o canales de agua no
previstos que pueda afectar las caracteristicas geomecdnicas del suelo de
fundacion. S : -

W/
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’ = ACIVILCONTROL S.AS.

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS
ESTUDIO.DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALC ANTARILLADO SANITARIO:GONDADQO NUEVD MILENIO. CARRERAS 15-A 14A ENTRE RIO ACACHTAS Y- CALLE 17 =<
CARRERA. 15 ENTRE CALLES 1 7°Y 19, CARRERAS 21.Y.22 ENTRE CALLES 18Y.19 ¥ CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVEAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, EM.EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043

i) Es estrictamente necesario corregir las infilfraciones que se estén presentando
en el perfil del suelo producto de las aguas de escorrentia superficial, las
aguas servidas u otfras.

j) Debe disenarse un sisterna de drenaje integral temporal, en toda el drea del
proyecto y su perimetro, el cual garantice o minimice las infiliraciones. Esto

M puede lograrse mediante un sistema de cunetas en tierra cuidadosamente
disenadas segun la disposicion urbanistica del proyecto, al igual que la
topografia del terreno. Las cunetas deben tener evacuacion rapida a
sumideros o pozos de alcantarillado o en su defecto a excavaciones de
achique con bomba a los mismos.
10-  ACLARACIONES
a) Las conclusiones y recc:)'n'iendociones.,dél presente informe estdn basadas
exclusivamente en los resultados puntuales de la investigacién del subsuelo y
en las caracteristicas arquitectonicas y estructurales del proyecto.
b) Si durante la cohs;trucciéh_-se_ encuentran condiciones delsubsuelo diferentes
a las consideradas en el presente estudio Geotécnico, se deberd informar al
Ingeniero para estudiar las modificaciones o adiciones que sean necesarias.
& c)a) En caso de PQR relacionado con el producto CIVILCONTROL SAS.
dispone de los siguientes canales de comunicacion Cel: 3214339313 o al
correo electronico civilcontrolsas@gmail.com, en un fiempo no mayor a-10
“dias habiles se brindargrespuesta en atencion-a la misma '
Atentamente.
RO SANCHEZE, -“
CIVILCONTROL S.AS.
108
732573CND. OO 0 WGHERA
NIT: 900678888-8
_ REGISSEN COMUN
E <EE IR
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CIVILCONTROL SAS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

I ESTUDIO DE SUELODS PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO COMDADO NUEVO MILEL L, CARRERAS 15 A 1A ENIRE RIO-ACACIIAS  CALLE 17
CARRERA. 15 ENTRE CALLES.17 Y 19, CARRERAS 21.Y.22 ENTRE CALLES 18.¥.19 Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ELBAREIO DORADO BAJO. ENEL
MUNICIPIO DE.ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROEACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCIL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043

4
11- ANEXOS
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CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y- PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SAMITARIO CONDADQ MUEVO MILENIC, CARRERAS 15 A F&A ENTRE RIO ACACHTAS Y CALLE 17

CARRERA TS ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS 21 Y.22 ENTRE CALLES 18'Y.19 ¥ CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DOPADO BAJO, EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META
CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO
SANITARIO CONDADO NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A 18A ENTRE RIO
ACACIITAS Y CALLE 17, CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS

21Y 22 ENTRE CALLES 18 Y 19 Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META

interesado:

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ANEXO A: PERFILES ESTRATIGRAFICOS

- . N
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CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCA
CARRERA TSENTRE.CALLES.17°Y 19, CARRERAS 21.¥.

MUNICIPIO DE ACACIAS - META

NTARILLADO SANITARIC —ONDADG NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A 164 ENTRE RIO ACACITAS Y CALLE 17
29 ENTRE CALLES 18.¥.19 ¥-CONSTRUCCION ALCANTARILEAD Q. PLUVIAL EN EL BARRIO DORADQ BAJO, EN EL

A

| EWILCONTROL SA S

[PROYECTO:

CODIGO FORMATO' VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL=GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-=INF-A2021-043
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CIVILCONTROL S.A.S.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

S - ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTEY ALCANTARILLADO SATUTARIO CONDADC NUEVO MILENIO, CARKERAS 15 A 14A ENTRE K-’i DACACHTAS Y CALLE L7
CARRERA. |5 ENTRE CALLES 17°Y 19, CARRERAS 21.¥.22 ENTRE CALLES 18 Y19 Y CONSTRUCCION ALC ANTARILLADQ PLUVIAL EN EL 8ARRIC. DORADO BAJO, ENEL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO ~ VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
Cadigo:
CIMCTL-LAB-FOR-063
EVALUACION POTENCIAL DE LICUACION DE SITIO
Version: 01
CIVILCONTROL S AS.
0.8 SERVICIO: 0.5-LAB-2021-0044 |lM=0RIV‘E N CIV-INF-A2021-0043
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEACACIAS ISONDEO N°® 1
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAM IENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADONUEVO MILENIO, CARRERAS 5 A BA
PROYECTO: ENTRERIOACACITAS Y CALLE 77,CARRERA 1SENTRE CALLES 7 Y 8.CARRERAS 21Y 22 ENTRE CALLES 1Y B Y CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADOBAJO, EN ELMUNICIPIO DE ACACIAS -META
LOCALIZACION: 359'032N - 734555,99°0 NORMA: NSR10A29 |FECHA : | 01/03/2021
NSR-2010 ANALISIS SISMICO ECUACION Seed e Idris (1982)
Aa=030 Fa=120 | 0,360 T a o
av g vo
Av= 0,30 Fu=180 | 0,540 == ="CS5R =065 ==% ===+,
- Tvo g Oy
Aceleracion Max . 0,540
i 0:540 A:e!PTracmn Maxma - "CONDICION fdep_qs;to es potencialmente Licuable
efectiva e ST FS =CRR/CSR Si F$<1,00
CRR Resistencia del Terreno a esfuerzo de CONDICION 2'deposito medianamente Licuable
corte - - - < FS'’=CRR/CSR Si FS 1,00-1,30
CSR Esfuerzo cortante inducido por el CONDICION 3 deposito es potencialmente No Licuable
Sismo. FS =CRRICSRSi F5>1,30 )
Esfuerzo
Peso Esfuerzo
especifico Exotdndis Vertical | NA.F. Verti_cal N Dss Nf N1 CRR rd CSR Fs Condicion
5| adms 2 Efectiva | Spt | mm
Ton/m Ton/m 5
Ton/m
< 1,836 — OB 1,285 | 0,00 1,285 - 11,0 0,00 7.5 -'8.8° 0,687 -0:990 0,347 2.0 No Licuable
1,836 1,00 1,836 000 | 1836 | 120.-|..0,00 1.5 9,1 0714 }-0.985 10,346 | 2.1 No Licuable
1,836 430 - 2,386 }-0,00 |-.2,386 -] 44.0.]-0,00 T.5 10,2 0,793.+].-0981.1.0,344 | -23 No Licuable.
1.836 ] 1,60 2,937 0,001 2937 | 160" ] 000 7.5 1.1 0,865 | 0976 | 0343 2.5 No Licuable
1,836 1,90 3,488 -} 000 | 3488 1190 | 000 7.5 127 0,983 | 0972 | 0,341 2.9 No Licuable
1,836 2,20 4,038 0,00 4,038 19,0 0,00 T3 12,2 0,945 0,967 0,339 2.8 No Licuable
1.836 2,50 4,589 0,00 4,589 220 | 000 .5 13,6, | 1,051 0,963 | 0,338 |- 3,1 | NolLicuable
1,836 2,80 - 5140 | 0,00 | 5,140 260 | 000 | 75 155 | 1195 | 0958 | 0.336 | 8.6 | MNoLicuable
2,250 3,10 6,975 0,00 5,815 53,0 0,00 S 281 | 2246 0,954" | 0,401 5,6 Na Licuable
2,250 3,40 ~ 7,650 |- 0,00 | 6,490 63,0 ~| 0,00 ;5. 32,1 | 2,908 {0,949 | 0,393 | -7.4 No Licuable
2,250 3,70 }.- 8325 1-000%}) <7165} “93.0.7]50,00 TS 452 3,293 0945 <] 0385 | 85 ‘No Licuable
2,250 4,00 F.-9000 |-0,00 | -7.840 [-955 |-0.00 5 452 | 3257 0,940-}-0.379 | 856 No Licuable
O, 2,250 4,80 >~ 8,675 ~|"0,00 | <8515 | -98,0° | 0.00 55 448 |-3223°}- 093610373 | 86 No Licuable
< [-=2350 |- 480 | 10350 |-000 | 9,190 | 1006 | 000 | %5 | 444 | 3192 | 03T | 0368 | B7 | Mo Licuable
2,250 490 | 11,025 ]°000 | 9865 | 1030 | 0,00 5. 441 3,162 0,927 |- 0,263 8.7 No Licuable
2250 . 520 11,700 0,00 10,540 | 1055 | 0,00 ¥ 438 3,134 0,922 0,359 8.7 No Licuable
2,250 5.50 12,375} 0,00 11,215 _|-108,0 | ‘0,00 7.5 434 -] 3,107 0,918 | 0355 | 87 No Licuable
2 2.250 5,80 13,050 | 0,00 11,8901 -110.5 | 0,00 7,5 431 3,082 0913-1-0352 | 88 No Licuable
& | 2250 6,10 13,725 0,00 12,565- | 1130 | 0.00 1.5 429 | 3.058 0909 [ 0348 | 88 INo Licuable
o
= [Comentario: Metodo Simplificado, Metodo de Seed e kiris (1982) Sondeo #1
S_ De acuerdo a los- resultados obtenidos- en<la- anterior tabla se observa que todos -los. estratos hasla laprofundidad de 6.0m- NO- presentari
3 | susceptibilidad a licuacion del suelo.y no se presenta riesgo-para la cimentacion
=3
m‘ ik o
S ELABORD: ||
2 |FIRMA - FIRMA
b ;
.—j NOMBRE ; lenry Gon S NOMBRE
£ [CARGO e “Coprdinador Tecnico CARGO IC Esp-Geot Vias y Acropistas
O |FECHA - 1/03/2021 FECHA 1/03/2021

Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobre este do cumento ¥.5u contenido le mnenécen exclusivamente a CIVILCONTROL SA S. porlo tanto, queda estrictamente
prahibido el usn,divwgacion. distribucidn; reproduccién; modificacion y/o” alteracién de los mencionados derechos, con fines distintos a.los previstos en‘este documenlto, sin la
autorizacién previa yescrita de CIVILCONTROLSA S

“FINFORMATO™ —
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CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
“- SERVICIOS DE INGENIERIA

g ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALGANTARILLADO S&1 4 ARIO CONDADQL /L O MILENIO, CAFRLRAS 15 A 164 ENTRL RIO ACACHTAS Y- CALLE 17,
CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS 21 ¥.22 ENTRE CALLES 18.Y. 19 ¥ CONSTRUCCION ALCANTARILLADO.PLUVIAL EN EL BARRIO DORADQ BAJO. ENEL

MUNICIPIO DE ACACIAS - META

~ CODIGO FORMATO ~ VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
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CIVILCONTROL S.ASS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

< ~ ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS
ESTUBIO.DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTL ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADO HUEVO MILENIO, C ARRERAS 15 A 16A ENTRE RIO ACACITAS Y CALLE 17
CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS 21 ¥ 22 ENTRE CALLES 18.Y 19 Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, EM EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
Codigo:

CIVCTL-LAB-FOR-063

EVALUACION POTENCIAL DE LICUACION DE SITIO

Version: 01
CIVILCONTROL SAS
0.5 SERVICIO: 0.S-LAB-2021-0044 INFORME N° CIV-INF-A2021-0043
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPALDEACACIAS SONDEO N° 2
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAM ENTOALCANTARILLADO SANITARIO CONDADO NUEVO MILENIO, CARRERAS 5 A. BA
PROYECTO: ENTRERIOACACITAS Y CALLE 17, CARRERA S ENTRE CALLES 7Y 8, CARRERAS 21Y 22 ENTRE CALLES 8 Y BY CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO P LUVIAL EN EL BARRIO DORA DO BAJO, EN ELMUNICIPIODE ACACIAS - META
4 LOCALIZACION: 359'0 32N - 7345'55 99" 0 NORMA: NSR-10A.2.9 lFECHA 3 | 01/03/2021
NSR-2010 ANALISIS SISMICO ECUACION Seed e Idris (1982)
Aa=030 Fa= 1,20 0,360 a g
arv vo
Av=030 Fu=1.80 | 0.540 2 = CSR = 0,65+ 2+ —=, 4
7 Tpo g Oy
Aceleracion Max 0,540
Aceleracion Maxima CONDICION 1 deposito es potenciaimente Licuable
A. max 0,540 4 R
efectiva FS = CRRICSR Si FS<1,00
CRR Resistencia del Terreno a esfuerzo de ; - CONDICION 2 deposito medianamente Licuable
corte - - FS'=CRRICSRSi Fs 1,00-1,30
CSR Esfucrzo cortante inducido por el CONDICION 3 deposito es potencialmente No Licuable
. sisino 2 o FS = CRRICSR Si F5>1,30
Esfuerzo
Peso Esfuerzo
especifico] TomMndM | o rtical | naR [Vertical] N Do ) 0 | oy, | cRR| ra | csr| #8 | Condicion
Ton/m® e Ton/m? Lroctien. | St | mm
_Ton/m?
<1833 0,70 1,283 | 0,00 1,283 11,0 0,00 7.5 ~88 | 0687 0,990 0,347 2,0 ‘No Licuable
1,833 1,00 1,833 10,00 | -1 8:13_ 13,0 0,00 D 9,9 0,771 “0.985 0,346 2.2 No Licuable
1.833 1307 2,382 |-.0,00 -}'352 20010800 05 8,7 0,684.~|. 0981 0,344 2,0 -~ No Licuable
1,833 1,60 2932 ~|-0,00 2932 | 13,01 000 75 9,0 0,708 +| 0,976 0,343 2,1 ~ No Licuable
1,833 1,90 3,482 |-0.00 | 3482 150 0,00 T8 10,0 0,781 | 0972 0,341 23 No Licuable
& < 1,833 ~ 2,20 4,032 0,00 4,032 19,0 0,00 7.5 12,2 0,945 | 0,967 0,339 2.8 No Licuable
/\ # 2,250 2.50 5,625 0,00 4,707 30,0 0,00 1.5 17,3 -1-1,336- ] 0,963 0,404 3:3 No Licuable
i 2,250 - 2,80 6,300 0,00 5,382 54,0 0,00 5 298 | 2443 | 0,958 | 0,394 6.2 No Licuable
2,250 3,10. 6,975 0,00 6,057 71,0 0,00 7.5 376< .509 0,954 ] 0,385 6.5 No Licuable
- 2,250 3,40 7,650 | 0,00 ] 6,732 78,0 0,00 7.5 398 | 2768 -| 0,949 | 0379 7.3_-|-No Licuable
= 2,250 3,70" - 8326 | 000" ] 7407 | 9301000 | 7.5 | 457 | 3293 | 0845 0,373 8.8 No Licuable
2,250 4,00 9,000 -].-0,00 | -8.082 955 000 |- 75| 452 -] 3257|0940 | 0,367 89 No Licuable
2,250 4,30 9,675 »[20,00 | 8757 | -98.0 0.00 7.5 | 448 -] 3223 7}-0936 0,363 8,9 No Licuable > >
[ -2:250 -] 4,60 | 10,350 | 0,00.-] - 9,432} 1005 ] 000 } 75| 444" | 3192 °}-0831 ;| 0,359 | . 8.9 No Licuable = O S
2,250 4,90 11,025}~ 0,00 10,107 103,0 | 0,00 05 441 3162 | 0.927 0,355 89 No Licuable
2,250 5,20 11,700 0,00 10,782 1055 0.00 7.8 438 3134 0,922 0,351 89 No | icuable
2.250 5,50 12,375 0,00 11,457 108,0 0.00 7.5 434 3,107 0,918 0,348 89 No Licuable
2.250 5,80 13,050 0,00 12,132 110.5 0,00 7.5 431 3,082 0913 0,345 8,9 No Licuable
5 2,250 6,10 13.725 0,00 12,807 113,0-| 0.00 *D 42.9 3,058 0,909 0,342 8.9 ~No Licuable

Comentario: Metodo Simplificado, Metodo de Seed e Idris (1982) Sondeo #2
De acuerdo a los- resuitados obtenidos- en la anterior tabla se observa que todos los estratos hasla la profundidad-de 6.0m NO preseftan
susceptibiidad a licuacion del suelo v no se presenta riesgo para la cimentacion

b
=

CIVCTL-LAB-F OR063; 03/01/2020.v

ELABORO: || APROBO: =
FIRMA : / FIRMA
NOMBRE ry S NOMBRE M Esguerra
CARGO Coprdinador Techico ' CARGO IC Esp-Geot Vias y Aéropistas
FECHA 032021 . FECHA ~1/03/2021

“Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobre este documento y su contenido lé perieriecen exclusivamente & CIVILCONTROL SA S. porlo tanto), quéda estrictamente
prohibido el uso, divulgacion, distribucion, reproduccidn; modificacidn yio akteracién de los mencionados derechios, con fines distintos a.los previstos en este documenta, sin Ia
autorizacién'prévia y escritade CIVILCONTROLSA S.

_ ~"FIN FORMATO™ . ’
“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
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CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

< . ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS
ESTURIO DE SUELOS PARA FLMEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADQO NUEVO MILENIO, CARRE 5-A16A ENTRE RID-ACACITAS Y CALLE |7,
CARRERA. 15 ENTRE CALLES 17°Y 19, CARRERAS 21 Y.22 ENTRE CALLES 18 ¥.19 ¥ CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO. EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
Cadigo:
CIVCTL-LAB-FOR-063
EVALUACION POTENCIAL DE LICUACION DE SITIO
Version: 01
CIVILCONTROL S.AS.
0.S SERVICIO: 0.5-1.AB-2021-0044 INFORME N° CIV-INF-A2021-0043
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPALDE ACACIAS SONDEO N 3
ESTUDIO DE SUELOS P ARA ELMEJORAM IENTO ALCANTARILLADG SANITARIO CONDADC NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A BA
PROYECTO: ENTRERIOACACHTASY CALLE 7.CARRERA SSENTRE CALLES 7'Y BCARRERAS 21Y 22 ENTRE CALLES Y % Y CONSTRUCCION
ALCANTARILLADOPLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO,EN ELMUNICIPIODE ACACIAS -META
LOCALIZACION: 350'0.32'N - 734555990 NORMA: NSR-10A.2:9 IFB.‘.HA % I 01/03/2021
NSR-2010 ANALISIS SISMICO ECUACION Seed e ldris (1982)
~Aa=030 Fa=1,20 0,360 7 a a
I = av n g vo
Av=0,30 Fy=1.80 | 0,540 7= = CSR = 0,653 ==a == %1y
Ovo g Oy
Aceleracion Max 0,540
Aceleracion Maxma CONDICION 1 deposito es potenciaimente Licuable
A. max 0,540 X < *, ;
efectiva : s FS = CRRICSR Si F$<1,00
CRR Resistencia dcl Terreno a esfuerzo de - CONDICION 2 de posito medianamerite Licuable
corte - i FS'= CRRICSR Si FS$.1,00-1,30
toh Esfuerzo cortante inducido por el CONDICION 3 deposito es potencialmente No Licuable
sismo - o : FS=CRR/ICSR S| 75>1,30
Esfuerzo : =
Peso : Esfuerzo >
especifico| "M | yorticar | nap | Vortieal | N | Do f o | oy | crR | ra | csR| F | condicion
. | adms 2 Efectiva | Spt | mm
Ton/m Ton/m r
Ton/m
1,841 > 0,70 1,268 0,00 1,288~ 12,0 0,00 7.5 |--96 | 0747 0,990 0,347 2.2 No Licuable
1,841 1,00 1,841 0,00 | 1,841 12,0 0,00 7.5 g1 0,714 ~0,985 0,346 2.1 No Licuable
1,841 1,30 ~2,393 1000 | 2393 | 120 [.000 | 75 8.7 0,683 0981 ./.0344. 1 20 No Licuable
1,841 1,60. - 2945 | 0,00.| 2945 | 150 | 000 7.5 104 0,812 | 0.97¢ 0,343 | 2.4 | ~ NoLicuable
1,841 1,90 3,497 |- 000 | 3497 | 150 | 0.00 75 100 0,780 |~ 0.972 | 0.341 2.3 No Licuable
1,841 2,20 4,049 0,00 4,049 20,0 0,00 Tosd 128 0,993 | 0,967 0,339 2.9 No Licuable
| 2250 2,50 5,625 0,00 4,724 440 | 000 7.5 253 -] 1988 | 0963 | 0402 | 49 No Licuable
'_2.250_- 2,80 6,300 0,00 5,399 76,0 0,00 7.5 42,0-| 2978 -] 0,958 0,392 16 No Licuable
22505 E73,10 6,975 0,00 6.074 88.0 0,00 7.5 46,7 3,372 0,954 0,384 88 No Licuable
2,250 3,40 ~_7,650 0,00 6,749 93,0 0,00 7.5 | 474 | 3433 | 0949 | 0378 9.1 |~ No Licuable
2,250 3.70 et B:325; 0,00 | 7424 | 940 | 000 7.5 | 46271 .3.333 0,945 } 0372 | 90 No Licuable
2,250 4,00 - ~[--9,000 | 0,00 | 8.099 965 | 0.00 7.5 457 3,296 0,940~ ]-0,367 |- 9,0 No Licuable
| 2.250 4,30 ~|7-9,675 | 000 | ~B774. 99,0 | 0,00 75| 45313261} 0936-1-0362 | 90 No Licuable -
2,250 4,60 10350 17 0,00.]° 9449 - | 101,5.| 0,00 75 |--449° 1322910831 1 0358 | 90 " No Licuable
2,250 4,90 11,025 10,00 10124 |~104,0 | 0,00 15 445 3,198 | 0927 0,354 | -9.0 No Licuable.
2,250 520" 11,700 0,00 10,799 | 106,5 | 0.00 yils] 442 3,169 0,922 0,351 9,0 No Licuable
2,250 - 5,50 12,375-]-0,00 11,474 109,0 | ‘0,00 7.5 438 3,141 0,918 0,347 9.0 No Licuable
; 2,250 5,80 13.050 0,00 12,149 1115 | 0,00 ) 435 3,115 0,913 0.344 9.1 No Licuable
o 2,250 —: 6,10 13,725 0,00 12,824 1140} 0.00 D 43,2 3,090 0,909 0,341 91 No Licuable
()
g Com éntario: Metodo Simplificado; Metodo de Seed e Idris (1982) Sondeo #3
o jle acuerdo a los resullados. obtenidos en la anterior tabla se observa que todos los estratos hasta [ profundidad de 6 0m-NO- presentan
3’| susceptibilidad a licuacion del suelo y no se presenta riesgo para la cimentacion
o
12 s £ /A
o EL e [ APROBO: =; [
i p———
% [FIRMA Mz £~ FIRMA g 15
= [NOMERE _-Henry Gonzaéz- - |NOMBRE Mal Esguerra
S[CARGO [ : “Coprdinador Tecnico “|[CARGO IC Esp-Geot Vias y Aeropisias
O |FECHA ’ 110372021 FECHA 110372021

Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobreeste documento y su contenido le pertenecen exclisivamente a CIVILCONTROLSA S porlo lanto, queda estrictamente
orohibido el uso, divulgacion, distribucian; reproduccion; modificacion yio alteracién de los mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la
autorizacién previa y escritade CIVILCONTROL SA'S
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CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS
ESTUDI® DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALC ANTARILLADO SANITARIO GONDADO NUE YO MILENIO, CARRERAS 154 16A ENTRE IO ACACITAS Y CALLE 17
CARRERA 15 ENTRE CALLES 17'Y 19, CARRERAS 21 Y.22 ENTRE CALLES 18Y.19 ¥ CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO. EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
Codigo:
CIVMCTL-LAB-FOR-063
EVALUACION POTENCIAL DE LICUACION DE SITIO
Version: 01
CIVILCONTROL SAS
0.S SERVICIO: 0.5S-1L.AB-2021-0044 INFORME N CIV-INF-A2021-0043
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEACACIAS SONDEO N° 4
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAM IENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDA DO NUEVO M LENIO, CARRERAS 15 A BA
PROYECTO: ENTRE RIOACACITAS Y CALLE 7.CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 9,CARRERAS 217 22 ENTRE CALLES B Y B Y CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO PLUVIALEN EL BARRIODORADOBAJO. ENELMUNICIPIODEACACIAS -META
) LOCALIZACION: 3560.32'N < 73455509°0 norma: NSR10A 29 [FECHA: | 01/03/2021
NSR-2010 ANALISIS SISMICO ECUACION Seed e Idris (1982)
Aa=030 Fa= 1,20 0,360 a
: Tal- 5 Oyo 2
Av=0,30 Fv=1,80 | 0540 =CSR =065+ A r ——Ta
6!’0 g al-‘o
Aceleracion Max 0,540
A 0540 Aceleracion Maxima CmT deposiio es potencialmente Licuable
i : efectiva o FS = CRRICSR'Si F5<1,00
CRR Resistencia del Terreno a esfuerzo de CONDICION 2 deposito medianamente Licuable
corte - ~FS'=CRR/ICSR Si F5-1,00-1,30
GSR Esfuerzo cor!anie inducido por el COhIICION 3 deposito es poterncialmente No Licuable
sismo. - : FS =CRRICSR Si F5>1,30
Esfuerzo
Peso I&fuerzo
Profundid i Vertical | N Do 2
especiﬁgq ad e Verhca: NA.F. Eectiva | Spt | mm Nf Nigg CRR rd CSR FS Condicion
Ton/m Ton/im 2
Ton/m
1,828~ 070 1,279 0,00 1,279} 130 -} 0.00 o 104 | 0808 | 0990 <] 0,347 | 23 o Licuable
1,828 1,00 _-1.828 0,00 1,828 13,0.}-.0,00- }-~“T.5- 9.9 0,772 |- 0,985 1.0,346.| 22 No Licuable
1,828 1,30 <. 2.376. 0,00 |--2376 | 130-] 000 | 75 9,5 0,739.-] 0981 1 0344 | 21 No Licuable
1,828 . 1,60 2.924 0,00 | 2924 15,0:.170,00 7.5 10.4 0813 | 0976 10343 [ 24 No Licuable
1,828 1.90 34731000 | 3473 | 150 | 0,00 7.5 10,0 0,781 | 0972 | 0341 2.3 No Licuable
' 1,828 2,20~ 4,021 0,00 4,021 200 0,00 7.5 12,8 | -0,995 | 0,967 0,339 2.9 No Licuable
2,250 2,50 5,625 0,00 4,696 48,0 0,00 7.5 276.-| 2,201} 0,963 0,405 54 No Licuable
/-\, 2,250 2,80 6,300 0,00 5,371 60,0 [ 000 7,5} 331>]-3597-] 0958 10394 | 9.1 No Licuable
. 2,250 3,10 6,975 0,00 6,046 1000 | 000} 7. 3,0 | 3,870 0,954 1 0,386 | 10.0 No Licuable
2,250 3:40. - 7,650 0,00 6,721 1000 | 000 | -T:5_ 510} 3713 -] 0,849 | 0379 | 9.8 No Licuable
2,250 3,70 .. 8,325 0,00°] 7.396 1000 [ 000 | 7. ~749,1.1-3567 | 0945 | 0373 | 96 No Licuable
2,250 4,00 -~ -8,000 | 0,00 8,071 {-102,5 | -0.00 o 486~ 3523 | 0940|0368 | 9.6 No Licuable
< 2,250 430 -}~ 9675 | 000 8,746 1050 | 0,00 75 | 480 | 3482} 0936 |-0363 | 96 No Licuable |
2,250 4,60 110350 0,00 9,421 -1 107,5-°0,00 75 | 475 | 3,443 ‘0,931~ 21.0,369.| 0.6 - Na Licuahle ?
2,250 4,90 11,025 | 0,00 10,096 |- 110,0 | 0,00 <5471 3,407 | 0,927 0,355 9,6 No Licuable
2,250 5,20 11,700 0,00 10,771 112,57 0,00 76 46,7 3,372 0,922 0,352 9.6 No Licuable
2,250 5,50 12,375 0,00 11.446 1150 | 0.00 75 463 3,340 0,918 0,348 9.6 No Licuable
; 2,250 5.80 13,050 0,00 12:121 1175 | 0,00 o 459 3,309 0,913 0,345 9,6 No Licuable
2 2,250 6,10 13.725 0,00 12,796 120,0-} 0.00 7.5 45,5 3.280 0,909 0,342 9,6 No Licuable
m -
S |Comentario: Metodo Sinplificado, Metodo de Seed e Idris (1982) Sondeo #4 &
’c’_ De-acuerdo_a’los resultades oblenidos en-la-anterior tabla se_observa gue todos los estratos hasta la profundidad-de 6.0m NO presentan
§ susceptibilidad a licuacion del suelo y no se presenta riesgo para la cimentacion
m' S L
- o |
2 |FIRMA : FIRMA
< v
r_*' NOMBRE enry Gon: NOMBRE
9 |CARGO [ inador Tecnico _|CARGO IC Esp-Geol Vias y Aéropistas
O |FECHA 1/03/2021 ' -|FECHA 1/03/12021

Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobre este documento y.su contenido le pertenecen exclusivamente a CIVILCONTROL SA S. porlo tanto, queda estriclamente
pra hibido. el uso, divulgacion, distribucién, reproduccién; modificacion y/o alteracién de los mencionados deréchos, con fines distintos a.los previstos en este documento, sin la
autorizaciénprévia yescritade CIVIECONTROLSA S

_ “FIN FORMATO™ .
“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
3214339313 ", _ )
s gerencia@civilcontrolsas.com -03,
315 477 3369 @) civilcontrolsas 9 Calle 21 #12C-03, Barrio Olimpico

320 410 2438 www.civilcontrolsas.com
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CIVILCONTROL S.ASS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

ESTUDIO LE SUELOS PARA EL M:’JOI“.AM\ENTO ALCANMIARILLADO SANITARICH CONDADCO NUEVD MILENIO, CARRERAS 15 A 1 6A ENTRE RIO-ACACIITAS Y CALLE 17,
CARRERA 15 ENTRE CALLES 17'Y 19, CARRERAS 21 Y. 22 ENTRE CALLES 18-¥ 19 ¥ CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADQ BAJO, EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
Codigo:
CIVCTL-LAB-FOR-063
EVALUACION POTENCIAL DE LICUACION DE SITIO
Version: 01
CIVILCONTROL S A S,
0.S SERVICIO: 0.S-LAB-2021-0044 INFORME N° CIV-INF-A2021-0043
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACATIAS SONDEO N* 5
ESTUDIO DE SUELOS P A 1A EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SA! TARIO CONDADQ NUEVO MILENIO. CARRERAS 15.A BA
PROYECTO: ENTRERIOACACITAS Y CALLE 17, CARRERA 5ENTRE CALLES 7Y B,CARRERAS 21 ¥ 22 ENTRECALLES BY 8 Y CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO-DORADOBAJO, EN ELMUNICIPIO DE ACACIAS - META
LOCALIZACION: 159032°N - 7345'5599°0 [NoRmA: NSR-10A 29 [FECHA: | 01/03/2021
NSR-2010 ANALISIS SISMICO ECUACION Seed e Idris (1982)
Aa=0,30 Fa=120 | 0,360 T a G
— : av = q ro
Av=0,30 Fv=1,80 | 0,540 e CSR = 0.(‘}5 e T
GI’O g voe
Aceleracion Max 0,540
Aceleracion Maxma CONDICION 1 deposito es potenciaimente Licuable
Aman 0540 otectiva SRR e FS = CRRICSR Si F5<1,00
CRR Resistencia del Terreno a esfuerzo de | = CONDICION 2 deposito medianamente Licuable
corte - ] FS =CRR/ICSR Si F5.1,00-1,20
csn Esfuerzo cortarte inducido por el CONDICION 3 de posito es potencialniente No Licuable
sismo o > BT FS = CRR/ICSR Si F5>1,30
Esfuerzo
Peso Esfuerzo
Pr
especifico :;";:“ Vertical | NAF. ;:;"" sN: Do | m | Mo | CRR| rd | SR | Fs | Condicion
Ton/m®* Tonim?* va L
- 1,844 - 0,70 1,290 0,00 1,290} 12,0 -} 000 7,5 <96 0,747 0990 | 0347 | 2.2 No Licuable
1,844 1,00 1,844 -] 0,00 1644 |°-14.0 ].000- | ~7.5- 106 0,828 0985 | 0346 | 24 No Licuable
1,844 1,30 2,397 0,00 | 2397 | 130 [ 000 | 75 9,4 0,737 | 0981 | 03441 21 No Licuable
1,844 1.60 2.950 000 | 2950 | 140 | 000 i) 9.7 0759 -] 0976 | 0343 | 22 No Licuable
1.844 1,90 3503 | 0,00 | 3503 | 160 | 000 T.5 10.7 0,830 | 0972 | 0341 24 No Licuable
1,844 2,20 4,056 0,00 4,056 20,0 | 0,00 7.5 12,8 | 09982 0967 | 0339 | 29 No Licuable
__34150 2,50 5,625 0,00 4731 55,0 0.00 7.5 LT 2,773 0,963 0,402 6.9 No Licuable
2,250 2,80 6,300 0,00 5,406 750 0,00 7.5 414 | 2928 0,958 0,392 7.5 No Licuable
2,250 3,10 6,975 0,00 6,081 86,0 | 000 7,5 |- 458 286 | 0954 | 0384 | BB Na Licuable
2,250 3.40 7,650 - |- 0,00 6,756 |.820 | 0.00-| ~T:5 469 | 3,393 | 0949 | 0377 | 9.0 No Licuable
~2250 3,70 . 8,325 0,00 7431|900 - 000°| 7.5 | 442 3471|0945 -} 0,371 8,5 Na Licuable
2,250 4,00 .~9,000 0,00 | ~8.106 925 | 000 | 1.5 436 | 3,139 | 0940 | 0,366 | 86 No Licuable
2,250 4,30 ~ 9675 | 0,00 |-B781 | 950° | 000 75 | 435 [ 31087} 0936 [-0362 | 86 No Licuable
2,250 460 ~-10.350 0,001 9456 -1 9765|000} 75 431 | 3,080} 0931 ] 0358 8,6 “~ No Licuable
2,250 4,90 <] -11.025 0,00 | 10,131 100,01 0.00 15 | 428 3,052 0,927 | 0354 | BB No Licuable
2,250 5,20" 11,700 0,00 10,806 102,5°[ 0,00 7.5 425 3.027 0,922 0,350 8,6 No Licuable
2,250 5,50 12,375 0,00 11481 105,0 | ‘0,00 7.5 422 3,002 0,918 0,347 8,6 No Licuable
; 2,250 5,80 13,050 0,00 12,156 107,5 | 0,00 7.5 420 2,979 0,913 0,344 8,7 No Licuable
o 2,250 6,10 13,725 0,00 12,831 110,0-} 0,00 1.5 417 2,957 0,909 0,341 8.7 No Licuable
o~
S [Comentario: Metado Simplficado. Metodo de Seed e idris (1982) Sondeo #5
8 De-acuerdo a los resuttados obtenidos en-la anterior tabla se observa que todos - los_ estratos -hasta la profundidad de 6.0m NO- presentan
"‘,3' susceptibilidad a licuacion del suelo y no se presenta riesgo para la cimentacion
(=}
g'g 'y T
o ORO: [\
2 [FIRMA = 'S FIRMA
> ,—j NOMBRE enry Gonzdiéz > NOMBRE San:
g CARGO Coprdinador Tecnico CARGO A IC Esp-Ceot Vias y Aeropistas
O |FECHA 1/103/2021 FECHA y 110372021

Nota de Privacidad: Los deréchos de propiedad sobre este documento y-su contenido lé perlenécen exclusivamente a CIVILCONTROL SA.S. porle Lanto; queda estrictamente
pro hibido™ el.uso, divulgacian, distribucio n, reproduceidn; modificacion yio alteracidn de los mencionados derechos_ con fines distintos a los previstas en ‘este documento, sin 1a
autorizacion prévia y escrita de CIVILCONTROLSAS.

~“FIN FORMATO™

" — e
“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
gerencia@civilcontrolsas.com -
315 477 269 ) civilcontrolsas 9 Calle 21 # 1203, Barrio Olimpico

320 410 2438 www.civilcontrolsas.com



SERVICIOS DE INGENIERIA

’ | ACIVILCONTROL S.AS.

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS ]
ESTUDIO DE SUELOS PAR# £ MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SAT RIO CONDADQ NUEVO MILENIO, CARRERAS 15-A | ENTRE RI-ACACHTAS Y- CALLE 17
CAPEEFA SENTRECALLES A7 Y19, LAPF‘EP-\& I Y 22ENTREC ALH—b 18 Y 19Y "OerHU“I”W ALCANTA FILLADC\ LUVIA Fr EL BAR FIO DORADQ BA J) Erd EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META
CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO
SANITARIO CONDADO NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A 16A ENTRE RIO
ACACIITAS Y CALLE 17, CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS
21 Y 22 ENTRE CALLES 18 Y 19 Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -

META
L 4
Interesado:
ALCAI.DIA MUNICIPAL DE ACACIAS

w7

ANEXO B: ENSAYOS DE LABORATORIO

D CEEE TN
“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
%ﬁ% ‘ ww? civilcontrolsas erenciagcivilcontrolsascom © Salle21 #12¢.03 Barrio Olimpico



CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS
ESTUDIO DE SUELOS ¢ ARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLAD > SANITARIO COND AL HUEVO MILENIO, ¢ ARRERAS 15 A 16A. LILIRE RIO ACACITAS ¥ CALLE 17,
CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS 21 1.22 ENTRE CALLES 18Y.19 ¥ CONSIRUCCION ALCANTARILLADQ PLUMAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 0! 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
™\
SONDEO N°1

“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”

3214339313 o ivilcontrolsas 2 A g
315 477 3369 cl (e) =4 gerencia@civilcontrolsas.com Calle 21 # nC—f)S.BarrmOhmpmo
320 410 2438 www.civilcontrolsas.com laborateriog@civilcontrolsas.com 9 Villavicencio - Meta



CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

ESTUDIO. DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADC NUEVD MILENIO, CARRERAS 154 |6A ENTRE RIO ACACITAS Y CALLE 17, |
CARRERA. 15 ENTRE.CALLES.17 Y 19, CARRERAS 21 Y. 22 ENTRE CALLES 18.¥ 12 Y CONSTRUCCIONALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADQ BAJO, EN.EL

MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
Cadigo:
CIVCTL-A GC-FOR-
A ENSAYO A LA COMPRESION INCONFINADA i i
CIVILCONROL % A S Version: 01
0.DE SERVICIO N*: 0.S-LAB-2021-0044 [InFORMEN® |  CIV-INF-A2021-0043

CIVCTL~LAB- FOR-024;20/12/2018

ESTUDIO DE SUELOS PARA ELM EJORAMIENTO ALCANTARILLA DO SANITARIC CONDADO NUEVO MILENIO,
CARRERAS 5A BAENTRERIOACACITASY CALLE 77, CARRERA G ENTRE CALLES 7Y B, CARRERAS 21Y 22 ENTRE

RROYECLO: CALLES %8 Y 1Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, EN EL M UNICIPIO DE
ACACIAS-META
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS FECHA E.: 01/03/2021
PROF.EST. MUESTRA: |0,40-2,80m SONDEO: 1
LOCALIZACION: 3°59'0.32"N -73°45'55.99"0 NORMA: NTC-1527
ESQUEM A
Didmetro @ 450 cm Wh DE
Altura H 9,10 - cm 1 FALLA
Area hicial A. 1580 em? 315,60
Volumen vV 144,73~ om? 265 66
Peso suelo W 315,60 gr 0,0
Peso unitario total 2181 grien? 1880% |
Peso unitario seco 1,836 [grien? S
RESISTENCIA MAXIMA A COMPRESION: [[1.084 ] Kglem2.
[ECTURA | CARGA [LECTURA| DEF. | AREA |ESFUERZ - :
CELDA DEF. | UNT. [CORREG.| NORMAL o e 30(s e jdtinackn
Kg Kg *10E-3in (%) cm2 Kglem2 P
2.8 2.8 < 0 0,00 15,90 0,176
6,6 6,6 20. 0,56 15,99 | 0,413
9.4 94 40 1,12 |--16,08 0,584
123 123 60 167 | 16,18" | 0,760
152 152 80 223 | 1627 | 0,934
AT 4 174 100 | 279 | 1636 | 1,084
159 15,9 120 3,35 16,46 0,966
132 132 140 391 16,55 0,798
o = eV SEVa s et 6.D" = : i
0,0 20 40 8,0
Deformacion Unitaria, 1x10-3 cms
Observaciones:
ELABORO: 7 ¥/ O, REVISO: [}
%l
FIRMA FIRMA A
INOMBRE _ Robifson Gonzale: NOMERE HENRY VLADI MI GDRZALEZ
ICARGO e de Laborat6rio CARGO Codrdinador Tecnico
FECHA 01/03/2021 FECHA 01/03/2021

Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobreeste documento y su contenido-le petenecen exclusvamente & CIVILCONTROL S.A.S: poro tanto,
queda eslriciamenie prohibido el uso, divulgacion, dislribucién, reproduccidn, modificacion y/o alteracion delos mencionados desechos, con fines distintos a los

previslos en este documento, sinla autorizacion previay escrita de CMILCONTROL SA S~

**FIN FORMATO**

“Construyendo con Calidad el Futuro de un Pais”
315 477 3369 civilcontrolsas gerencia@civilcontrolsas.com Calle 21 # 12C-03, Barrio Olimpico
320 410 2438 www.civilcontrolsas.com laboratorio@civilcontrolsas.com 9 Villavicencio - Meta



CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS |

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADO NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A 16A ENT RE RIC-ACACHTAS Y CALLE 17
CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS 21.Y.22 ENTRE CALLES 18.¥.19 Y- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DOEAD'\ BAJO. ENEL

MUNICIPIO DE ACACIAS - META
CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION

CONSECUTIVO INFORME #

CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
=\ oven.
CIVCTL - LAB-FOR - 005
ENSAYO DE CLASIFICACION DE SUELOS
ErILCONIRDL B A Version: 01
ORD.DE SERVICIO N* |O.8-LAB-2021-0044 IINFORM E: CIV-INF-A2021-0043
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEACACIAS [FEcHA & 108 marzo 02 2021
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAM ENTOALCANTARILLADO SANTARIOCONDADO NUEVO M ILENID, CARRERAS
PROYECTO: £A EA ENTRERIOACACITAS Y CALLE 77, CARRERA 46 ENTRE CALLES 7Y 0, CARRERAS 21Y 22ENTRE CALLES BY BY
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIALEN ELBARRIC DORADO 8AJO EN EL M UKICIPIO DEACACIAS -META
LOCALIZA CION: ACACIAS, META [pror. | 040-280m MUESTRA: 1
UBICACION: 3900.32°N -7345'6.9°0 2 SONDEO ey
m DESCRIPCION: ARCILLA ARENOSA DE COLOROCRE NORMA: INV E-R¥28/28
LIMITE LIQUIDO [ LIMITE PLASTICO |HUMEDAD VALORES
W Golpes E3 £ u 7 B IMITE JGUIDO %] aLm
N°Recip. 1 2 3 1 UMITE PLASTICC % 2252
P 125 a2 1368 G 7642 | 024 ¥708 _ |INDICE OF PLAST %| 240
P2 3405 3285 3330 ] P2 2461 207 91 |GRAVA %l 204
Pa 725 748 7 P3 781 7.40 £50__ |ARENA % 2607
W% 3178 3297 ] W% 271 234 BE  |FNOS % 7098
- i : N GRANULOMETRIA POR TAMIZADO
L BEL 1amz | PE0 | urerenpo | wRET.A HPASA
QUIDO A - AGUM. s
20 RETENL Ccu A
41.0 2 NORMA
400 = 7 . - 5 - 000 -
.0 —— z D= - - 0.0 =
| 0 -\ . . 12 e = - = 000
ég‘,‘n \ iat I ;' - : = - gg ¥
A R0 : | EGS —: - : w0
D , 8 264 | 20 20 90 2
340 +— -- N D T 25 45 55 -
0 o e 20 12 |- 35| - 81 o9 <
2 N° a0 Al K W 869 <
Tl N® 60 A 6121 42 ) =5, 53 847 -
3.0 & N°w0 | 926 (7 247 783 -
20,0 NE200 DEA T3 b= 200 730 = v
10 - FONDC 10245 70| 000 - g :
oz - SUMAS 13332 000 B
~ CURVA DE GRADACION ¢ W
f‘\ ¥ GRAVAS [ ARENAS | FiNos |-
! 1065 Neg L N200 e
<88 o A= WTHE W32
80" z e ¢ 2 P : : WLST200 #4455
" 2 M 2 SUNAWR. W2
Ay @ T - =
S = O E A = ro T = = e 5 o e 1 e o Vet B J ’ x
: 3 - - 030
DAl
# 20
10 [ R
g e
.g. 100 10 1 01 601 = e
Abenura Tamiz (mm)
E i [ —— Y0 ] <
g [casEcacion [ wsc [ €L~ | AasHiO As i o8-
: Z
3 [oeservaciones [Ninguna
w
@ ELABORD. _ - I
<
~ [FIRMA FIRMA
g - l—m ry Gonzs
L3 7 Jek de Laborabro CARGO Cmnhador Tecnm
C [FECHA /032021 ECHA 021
Hola de Privacidad: Los derechds de !ﬂwe este y.5u e p erckEvaTele a CWLCONTROLSAS. por Iu laro, gueda estriciaTene
jgaciin, districucién, rep yle: lumn de fos mms aeeches can fines disbatos a Ios-previstos en este documenta, sin 1a
mn:aadna*nlay £scrita de CIV LCONTROLSA S
T oA TS Raai |
i * o
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CIVILCONTROL S.ASS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CO! :0ADO NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A 124 ENTRE RID ACACHT A Y CALLE 17

CARRERA. |5 ENTRE CALLES 17 ¥ 19, CARRERAS 21.Y.22 ENIRE CALLES 18 Y.19 Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAIO.EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CODIGO FORMATO VERSION FECHA APROBACION CONSECUTIVO INFORME #
CIVCTL-GER-FOR-018 01 02/03/2020 CIV-INF-A2021-043
Sadige:
CIVCTL - LAB-FOR - 005
A ENSAYO DE CLASIFICACION DE SUELOS
I ONIROL S Versién: 01
ORD.DE SERVICIO N% [O.8-LAB-2021-0044 : |nForme: CIV-INF-A2021-0043
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEACACIAS [FECHA E.: 1demarzo de2021
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAM IEN TOALCANTARILLADO SANITARIOCONDADO NUEVOM ILEN IO, CARRERAS |
PROYECTO: A BA ENTRERIOACACITASY CALLE 7, CARRERA % ENTRE CALLES 7Y 0, CARRERAS 21Y 22 ENTRE CALLES BY 0 Y
CONSTRUCCION ALCANTARILLADOPLUMIAL EM EL BARRIC DORADO BAJO EN ELMUNICIPIO DEACACIAS -META
LOCALIZA CION: ACACIAS META PrROF. | Z80360m MUESTRA: 2
UBICACION: 359032 734555.99°0 ~ |sonpEo > > ]
|oEscrIPCION: CONGLOM ERADODE GRAVAS EN MATRIZ Lil OSA DE COLOR OCRE NORMA: INVE-RY2525 ‘
s LIMITE LIQuiDO LIMITEPLASTICO [HUMEDAD VALORES \J
N° Golpes 1 i: BAAA UMITE U QUIDO % 000
N°Recip. = 2 UMITE PLASTICO % 000
P1 - D ™6 INDICE DF PLAST - % 0.00
P2 o7 |GRAVA T % 3978
EE) P\ 717 |ARENA % 24%
W% 1 | Bl FINOS %| 358
Yass ’ GRANULOMETRIA POR TAMIZADO
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CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA

S ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADC NUEVO MILENIO. CARRERAS 15 4 | 6A ENTRE RIO ACACHTAS Y CALLE 17
CARRERA 15 ENTRE CALLES 17'Y 19, CARRERAS 21 Y. 22 ENTRE CALLES 18 Y.19 Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADQ PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META
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CIVILCONTROL S.AS.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

SERVICIOS DE INGENIERIA

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

MUNICIPIO DE ACACIAS - META
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