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1 JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los servicios publicos domiciliarios son un aspecto fundamental para satisfacer las
necesidades de la poblacién tanto de abastecimiento de agua potable, como la
recoleccion, transporte y disposicion final de las aguas residuales domésticas y
aguas lluvias. Es asi como las entidades territoriales y los prestadores de servicios
publicos, deben garantizar los 3 principios establecidos por el gobierno nacional en
este ambito como lo son la calidad, cobertura y continuidad tanto en el sistema de
acueducto como el sistema alcantarillado.

El Municipio de Acacias en los sectores objeto del presente estudio, posee un
sistema de alcantarillado sanitario que aun cuenta con colectores en gres, que han
cumplido su vida dutil, lo cual se videncia en el estado fisico de sus redes observado
en el catastro desarrollado, donde se observan pozos de inspeccién con alto grado
de deterioro, los cuales se encuentran construidos en mamposteria deteriorada,
facilitando la infiltracion de nivel freatico al interior de las estructuras, aumentando el
caudal del colector de aguas residuales. De igual manera, algunas de las
estructuras no poseen cafiuela, lo que conlleva a que el agua residual no circula de
manera Optima lo largo de las camaras. En cuanto al componente hidraulico, de
acuerdo al diagnéstico realizado, se evidencia que si bien las redes de alcantarillado
cumplen en cuanto al componente hidraulico, no cumple con la profundidad minina a
cota clave de 1.2m, lo cual genera riesgo de afectacion por el transito de vehiculos
de gran tamafo sobre las vias.

El municipio presenta una problematica en el sector objeto de estudio en cuanto al
manejo de las aguas lluvias, debido al crecimiento acelerado que ha presentado,
donde su desarrollo no ha tenido en cuenta la implementacion sistemas adecuados
para el manejo 6ptimo de estas aguas, dado que existe una red en esta localidad.

En el presente documento, se establecen los estudios y disefios del sistema de
alcantarillado—piuvial, para lc cual se tomd como referencic los paradmetros
establecidos en la Resolucion 0330 de 2017, con el fin de garantizar un
funcionamiento 6ptimo de las redes, acompafiado de una adecuada operacion lo
cual se garantizara siguiendo cada uno de los lineamientos descritos en este
documento.

Dicho documento comprende generalidades del Municipio, proyeccién de poblacion,
y disefio hidraulico del sistema propuesto.
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2 LOCALIZACION Y GENERALIDADES MUNICIPIO DE ACACIAS
21 LOCALIZACION

El Municipio de Acacias se encuentra ubicado en la parte central de la republica de
Colombia, sobre llamado Piedemonte Llanero, en la zona Noroccidental del
Departamento del Meta.

Esta ubicado a 28 kildmetros de Villavicencio con via totalmente pavimentada, con
una extensién territorial aproximada de 1.129 Kilometros cuadrados, distribuidos asi:

Tabla 1 Area del Municipio de Acacias

SUPERFICIE | AREA EN Has

AREA URBANA 967 56

AREA RURAL 111.972, 44

AREA

APROXIMADA 112.940,00
Fuente: P.M.A.A. Acacias

Su composicién topografica estd conformada por terrenos planos en extension
aproximada del 61.4% vy territorio con pendientes que oscilan entre el 3% y 50% en
extension aproximada de 38.6%. La region ondulada estda comprendida en las
estribaciones de la Cordillera Oriental, en limites con el departamento de
Cundinamarca.

Los suelos son aptos para la agricultura y ganaderia, ubicados en el grupo de los
arcillosos arenosos con niveles de PH de 5.5, clasificados como acidos.

El territorio presenta una climatologia bien definida como los periodos de lluvias
durante. los.meses de abril y noviembre, un periodo seco entre noviembre .y marzo.
Teniendo en cuenta que durante estos ultimos afios se presenté el fendémeno del
Nifio, el cual ha venido variando considerablemente estas épocas ocasionando la
reduccion del periodo de verano. El municipio sostiene una temperatura promedio
de 27°C, por lo cual se considera el clima general “calido”.

Al Municipio de Acacias lo atraviesan importantes Rios como son: El Guayuriba,
Sardinata, Orotoy, Acacias y Acaciitas, entre otros, los cuales llevan corrientes
menores como Cafio Hondo, Cola de Pato, La Unién, Cafio la Chiripa, Chichimene,
Caiio la Danta y Caiio Conejo.

Entre otras corrientes de menor importancia tenemos la Quebrada las Blancas, La
Pedregosa, La Perra loca, El Playon y La Argentina.
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2.2 JURISDICCION MUNICIPAL
2.21 LIMITE OFICIAL

El Municipio de Acacias se encuentra ubicado en la parte central de la Republica de
Colombia, sobre el llamado Piedemonte Llanero, en la zona Noroccidental del
Departamento del Meta, siendo las coordenadas geograficas aproximadas de los
puntos extremos: 73° 24°18” y 74° 02'23" de Longitud Oeste de Greenwich:
03° 53'35" y 04° 12°42" de Latitud Norte. Limita por el Norte y el Oriente con el
Municipio de Villavicencio, alinderado con el Rio Negro o parte alta del Rio
Guayuriba; al Occidente con el Municipio de Quetame, Departamento de
Cundinamarca y un sector del parque Sumapaz sobre la cota 3500 mts; al Oriente
con el Municipio de San Carlos de Guaroa: al Sur Oriente con el Municipio de
Castilla La Nueva; Al Sur con el Municipio de Guamal y encierra por el Oriente con
el Municipio de Cubarral y el Departamento de Cundinamarca.

Imagen 1 Localizacién Municipio dg Acacias

CAZEN

H
i

> >

Fuente: P.M..A.A. Acacias
2.2.2 ORGANIZACION Y DIVISION TERRITORIAL

El perimetro urbano del municipio cuenta con 67 Barrios y el area rural esta dividida
en 46 veredas.
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Tabla 2 Divisién territorial del municipio

v
Alcaldia Municipal
de Acacias

PLANEACION
DESCRIPCION MUNICIPAL
Numero de Barrios 67
Numero de Veredas 46
Numero de Inspecciones de Policia | Rurales 5
Numero de Inspecciones de Policia Urbanas 2
Numero de Comisaria de Familia 1

Fuente: P.M.A A. Acacias

Segun datos suministrados por la Secretaria de Planeacién

la siguiente es la relacion de Veredas y Barrios.

Tabla 3 Division de veredas

y Desarrollo Municipal,

VEREDAS

= Alto Acacias * LaPalma =  Fresco Valle
= Alto Acaciitas * LaPradera = Rancho Grande
= Brisas del = La Unién = La Cecilita

Guayuriba = Laberinto = San Cayetano
= Cafio Hondo = Las Blancas = San Nicolas
= ElCentro * Loma de Tigre = San Pablo
= Cruce de San = Loma del =  San Juanito

José Pafiuelo = Santa Rosa
* ElLibano * Margaritas * Manzanares
= El Recreo * Montebello = Santa Teresita
= El Resguardo = MonteLibano = Vista Hermosa
= E| Rosario = San José = San Isidro de
= Venecia Palomas Chichimene
= El Triunfo = Patio Bonito = Los Pinos
= Esmeralda =  Playon * Loma de San Juan

= Purtachuslo = Dinamarca e San Cristébal
* Primavera * Quebraditas
» Sardinata

Fuente: P.M.A A. Acacias
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Tabla 4 Division de Barrios

BARRIOS

= Asociacion de = Las Ferias = Villa Fontana

Amigos = lLaTiza = ElLago
* Arrayanes = LaUnién * Asuda
* Alborada = Las Vegas = Las Violetas
= Bachue =  Mancera =  Guratara |
= Ciudad Jardin = Nutivara =  Guaratarall
= Cooperativo = Pablo Emilio = Villa Del Llano
= Centro Riveros =  Rincén De
= Dorado Alto = Portales de Bachue
= Dorado Bajo San Carlos * Rincén del Lago
= El Bosque = Popular * Las Colinas
= ElBambu =  Popular 91 * Prados de
= E| Retorno =  Saman Codem
= Juan Mellao = Nueva = Villa Aurora Il
= | as Acacias Victoria = Villa Lucia
= La Esperanza = Morichal = Comcaja
= |aEstrella = Atahualpa * La Carolina
= |3 =  Don Bosco = Las Villas

Independencia = |LaPalma = Las Gaviotas
= San Cristébal = Villa = |La Florida
= Santa Isabel Hermosa =  Bella Suiza
=  Palermo = San Camilo = | os Olivos
= San Jose = Paraiso =  Grupo
= Villa Teresa = Balcones de Comercial los 18

Santa Isabel = Villa Maguensi
= Malibu = Palma Real
» Vila Aurora | '
Fuente: P.M.A A. Acacias
2.2.3 CLIMA

El Municipio de Acacias se encuentra enmarcado dentro de la regiéon objeto de
estudio general de suelos de los Municipios del Calvario, Guamal, Villavicencio,
Restrepo y Cumaral elaborado por IGAC subdireccién agrolégica 1980. La regién
objeto de este estudio abarca tres grades unidades bioclimaticas:

Carrera 15 No. 12 - 56 Barrio Cenrtro

Linea de atencion al usuario: 01 8000 112 996
Pagina web: www.acacias-meta.gov.co
Acacias — Meta



ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADO
NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A 16A ENTRE RIO ACACIITAS
Y CALLE 17, CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS

21Y 22 ENTRE CALLES 18 Y 19 Y CONSTRUCCION

ALCANTARLLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, v ™
MUNICIPIO DE ACACIAS - META Alcaldia Municipal
de Acacias
DISENO HIDRAULICO [ Pégina 12 de 62

Zona Cordillerana, Piedemonte Llanero y Plano de desborde. La mayor parte la
ocupa el plano de desborde.

Con base en el analisis de la informacién climatica se han podido establecer
grandes diferencias en cuanto a clima se refiere. En la Zona Cordillerana se
presentan precipitaciones que superan los 3.000 mm de promedio anual, con
temperaturas bajas.

En el Piedemonte las precipitaciones y las temperaturas aumentan gradualmente,
no asi hacia las formas de terrazas, plano aluvial marginal y planicie aluvial de
desborde donde las precipitaciones disminuyen y las temperaturas aumentan. En
la mayor extensién del municipio se encuentra dentro un regimen de lluvias que
oscilan entre 3.000 y 4.000 mm por afio y temperaturas entre 17 y 27°C,
corresponde al clima célido y himedo.

2.2.31 PRECIPITACION

De acuerdo con la distribucion de las lluvias se pueden diferenciar dos periodos de
alta pluviosidad y uno de menor precipitacién mas o menos definidos. Se registra la
mayor cantidad de lluvias en los meses de abril, mayo y junio; a partir de este mes
se presenta una pequefia disminucion en la precipitacion pluvial; pero se
conservan las lluvias que se acrecientan nuevamente en el mes de octubre. El
periodo de menor precipitacién va de noviembre a febrero gue comunmente se
denomina de verano. Los registros de precipitacién estan representados por la
estacion pluviométrica corriente Acacias con datos que oscilan entre 3.522 y 9766
mm/afio. Estos registros no alcanzan a ser representativos en toda el area, pero
dan una idea de las condiciones pluviométricas.

223.2 TEMPERATURA

En la parte accidental del 4rea urbana se encuentran los pisos subtropicales y bajo
montano y en poca proporcion bosque himedo. N

Las temperaturas medias corresponden a un piso térmico tropical de 24°C y en la
parte de cordillera a un subtropical variados de 18°C a 24°C. Para el sector de
Acacias (aunque similar en todo el Departamento) la temperatura es maxima entre
enero y abril, sobre los 27°C. Con picos mas altos en febrero, descendiendo entre
marzo y julio con pico en julio de 23.5°C, volviendo a ascender entre agosto y
diciembre. Lo que da por resultado una variacién estable en cuanto a temperaturas.

2.2.3.3 HUMEDAD RELATIVA
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Los valores para este fendmeno atmosférico estan dados por la estacién
meteoroldgica del aeropuerto de Vanguardia Villavicencio.

La humedad relativa media anual es de 75% generalmente alta en horas de la
mafiana (84% promedio), a mediodia la humedad relativa disminuye hasta un 65% y
vuelve a aumentar en la tarde para registrar un promedio de 80%. Los promedios
mensuales de humedad mas bajos se registran en los meses de enero a marzo. En
el resto de los meses, la humedad relativa media mensual sube a valores superiores
a 77%: Los meses de junio y julio son los de mas alto registro, entre 81% y 82%.

2.2.3.4 VIENTOS

Los de mayor ocurrencia son los alisios, que tienen direccion N-E y los vientos
locales que se manifiestan por corrientes de aire ascendentes provocadas por
fuertes calentamientos en época de sequia y hacen que la vegetacién permanezca
por lo menos una tercera parte del afio con limitaciones para su desarrollo.

La mayor velocidad del viento se registra a las 13 horas. El promedio obtenido en
17 afios de registros es de 7,2 km/h. En las mafanas y tardes la velocidad
disminuye. A las 7 horas el promedio anual calculado es de 1.5 Km/h y a las 19
horas de 2.9 Km/h.

En los meses de diciembre a marzo se registran las mas altas velocidades medias
mensuales. El promedio obtenido en 15 afios es de 4.7 Km/h. En los meses de
junio, julio y agosto la velocidad media mensual del viento se encuentra entre 2.5. y
29 Km/h. Normalmente la velocidad maxima absoluta anual que se registra esta
entre 40 y 50 Km/h.

2.2.3.5 NUBOSIDAD

Los valores medios mensuales de nubosidad registrados por IDEAM en la estacion
numero 3501505 = barbascal correspondiente a los. afios. 1992 a 1999 dan los
siguientes resultados: hiedio 5 octas; maximo 7 octas minimo 3 octas.

2.2.3.6 BRILLO SOLAR

Los valores totales mensuales de brillo solar registrados por IDEAM en la estacion
numero 3501505 barbascal correspondiente a los afios 1992 a 1999 dan los
siguientes resultados: Medio 170 horas; maximo 257 horas; minimo 51 horas.

Carrera 15 No. 12 - 56 Barrio Cenrtro

Linea de atencién al usuario: 01 8000 112 996
Pagina web: www.acacias-meta.gov.co
Acacias - Meta




ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADO
NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A 16A ENTRE RIO ACACIITAS
Y CALLE 17, CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS

21Y 22 ENTRE CALLES 18 Y 19 Y CONSTRUCCION

r ALCANTARLLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, v
- S MUNICIPIO DE ACACIAS - META Alcaldia Municipal
de Acaclas
DISENO HIDRAULICO | Pagina 14 de 62

3 POBLACION
3.1 ESTIMACION DE POBLACION

La metodologia utilizada inicialmente para estimar la poblacion del periodo de
disefio se basa en la implementacién de los métodos de evaluacién adoptados. La
informacién base para la implementacién de dichas proyecciones es la obtenida de
las estadisticas de los censos realizados hasta la fecha desde 1938, por parte del
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (DANE), para el municipio de
Acacias se registran datos a partir de 1985.

Considerando que los registros disponibles de los censos realizados por el DANE
para el Municipio son escasos y que se obtuvieron varios datos de tasas de
crecimiento por fuera de los estandares nacionales en los municipios del presente
proyecto, se procedi6 a estudiar las proyecciones realizadas por el DANE para el
departamento del Meta durante los quinquenios 2005-2010, 2010-2015 y 2015-
2020.

Con base en los resultados anteriores, se acordé efectuar los calculos de la
poblacion futura para el municipio partiendo de las proyecciones realizadas por el
DANE para el afio 2015, basandose en la proyeccion departamental realizada por el
DANE hasta el afio 2020, utilizando los métodos de calculo establecidos.

3.1.1 PROYECCION DE LA POBLACION
3.1.1.1 METODO ARITMETICO

Este método es recomendado para pequerias poblaciones de poco desarrollo o con
areas de crecimiento casi nulas y se caracteriza por que la poblaciéon aumenta a una
tasa constante de crecimiento aritmético, es decir, que la poblacién del ultimo censo
se le adiciona un nimero fijo de habitantes para cada periodo futuro. La ecuacidn
para calcular la poblacién proyectada es la siguiente:

P, =P +m*(T,-T,)

Doénde:

Puc: Poblacién del ultimo censo
Tuc: Afo del dltimo censo

Pci: Poblacién del censo inicial
Tci: Afio del censo inicial

Tf: Afo de la proyeccion
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Tabla 5 Determinacion tasa de crecimiento proyecciones 2005 — 2020 método
aritmetico
ANO [POBLACION | TASA DE CRECIMIENTO
2005 44786
1206
2006 45992
1300
2007 47292
1320
2008 48612
1329
2009 49941
1343
2010 51284
1353
2011 52637
1368
2012 54005
1363
2013 55368
1386
2014 56754
1374
2015 58128
1400
2016 59528
1390
2017 60918
1391
2018| 62309 '
1399
2019 63708
1396
2020 65104
PROMEDIO 1355

Fuente: El estudio

Carrera 15 No. 12 — 58 Barrio Cenrtro
Linea de atencion al usuario: 01 8000 112 996
Pagina web: www.acacias-meta.gov.co

Acacias - Meta




ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

</
7y 4 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADO

- M " | NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A 16A ENTRE RIO ACACIITAS
L

4| YCALLE 17, CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS

) 21 Y 22 ENTRE CALLES 18 Y 19 Y CONSTRUCCION

iICacias 4
NP ALCANTARLLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, — )
D A MUNICIPIO DE ACACIAS - META Alcaldia Municipal
de Acacias
DISENO HIDRAULICO [ Pagina 16 de 62
Tabla 6 Proyeccion de poblacion método aritmético
ITEM PARAMETRO | VALOR | UNIDAD
Poblacién censo inicial(DANE- 2019) Puc 63718 Hab
Tasa de crecimiento m 1355 | Hab/afio
Afio censao inicial Tuc 2019 Afo
Afio final Tf 2020 Afio
Pj’ :P nc‘+m - (Tf == I:fc')
HORIZONTE ANO POBLACION
0 2020 65073
1 2021 66427
2 2022 67782
3 2023 69136
4 2024 70491
5 2025 71845
6 2026 73200
7 2027 74554
8 2028 75909
9 2029 77263
10 2030 78618
11 2031 79972
12 2032 81327
13 2033 82681
14 2034 84036
15 2035 85391
16 2036 86745
17 2037 88100
18 2038 89454
19 2039 90809
20 2040 92163
21 2041 93518
22 2042 94872
23 2043 96227
24 2044 97581
25 2045 98936

Fuente: El estudio
3.1.1.2 METODO GEOMETRICO

Este meétodo es util en poblaciones que muestran una actividad econdémica
importante, que generan un desarrollo apreciable y que poseen areas de expansion
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importantes, las cuales pueden ser dotadas, sin mayores dificultades de Ia
infraestructura de servicios publicos. El crecimiento es geométrico si el aumento de
la poblacion es proporcional a la misma. La ecuaciéon que se emplea es la siguiente:

P, =B *(Ln) ")

Donde r es la tasa de crecimiento anual en forma decimal y las demas variables se

definen igual que en el anterior método. La tasa de crecimiento se calcula de la
siguiente manera:
|

P VTe-Ta)
r= [ﬂ] -1
PCJ’

En donde:

R: tasa de crecimiento anual

Las demas variables se definen igual que en el método anterior. A continuacién se
presenta el calculo de la tasa de crecimiento poblacional, teniendo en cuenta las
proyecciones.

Tabla 7 Determinacién tasa de crecimiento proyecciones 2005 — 2020 método

geométrico
TASA DE CRECIMIENTO METODO
GEOMETRICO
ANO | POBLACION | TASA DE CRECIMIENTO
2005 44786 .
2.69
2006 45992
2.83
2007 47292
2.79
2008 48612
2.73
2009 49941
2.69
2010 51284
2.64
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2011 52637
2.60
2012 54005
2.62
2013 55368
2.50
2014 56754
242
2015 58128
2.41
2016 59528
2.34
2017 60918
2.28
2018 62309
2.25
2019 63708
2.19
2020 65104
PROMEDIO 2.53

Fuente: El estudio
De acuerdo a los calculos realizados, se obtiene un valor promedio de 2.53%.
Segun las recomendaciones y lineamientos establecidos por Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, se adoptara una tasa de crecimiento del 2%.

Tabla 8 Proyeccién de poblacion método geométrico

ITEM PARAMETRO | VALOR | UNIDAD
| Poblacion censo inicial(DANE- 2019) Puc 63718 Hab
lasa de crecimiento R 0,02
Afio censo inicial Tuc 2019 Afio
Afo final Tf 2020 Afio |
P, =P * (1 +)"r )
HORIZONTE ANO POBLACION
0 2020 64992
1 2021 66292
2 2022 67618
3 2023 68970
4 2024 70350
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5 2025 71757
6 2026 73192
7 2027 74656
8 2028 76149
9 2029 77672
10 2030 79225
11 2031 80810
12 2032 82426
13 2033 84075
14 2034 85756
15 2035 87471
16 2036 89221
17 2037 91005
18 2038 92825
19 2039 94682
20 2040 96575
21 2041 98507
22 2042 100477
23 2043 102486
24 2044 104536
25 2045 106627

Fuente: El estudio
3.1.1.3 METODO EXPONENCIAL

La utilizacién de este método requiere conocer por lo menos tres censos, para poder
determinar el promedio de las tasas de crecimiento de la poblacion. Se recomienda
en poblaciones que muestran un desarrollo apreciable y poseen abundantes areas
de expansion. La ecuacién empleada por este método es la siguiente:

P, = B, *F 0T

Dénde:
K = es la tasa de crecimiento de la poblacién y se calcula de acuerdo a la expresion:
i — LnFep — LnP,,
T, cp T, cA

PCP = Poblacién del censo posterior.
PCA = Poblacién del censo anterior.
TCP = Aflo correspondiente al censo posterior.
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TCA = Es el afio correspondiente al censo anterior.
Ln = Logaritmo natural.

A continuacién se presenta el célculo de la tasa de crecimiento poblacional,
teniendo en cuenta las proyecciones establecidas en la base de datos del DANE
para los afios 2005 - 2020.

Tabla 9 Determinacion tasa de crecimiento proyecciones 2005 - 2020 método

exponencial
TASA DE CRECIMIENTO METODO
EXPONENCIAL

ANO | POBLACION | TASA DE CRECIMIENTO
2005 44786

0.03
2006 45992

0.03
2007 47292

0.03
2008 48612

0.03
2009 49941

0.03
2010 51284

0.03
2011 52637

0.03
2012 54005

0.02
2013 55368 »

i 0.02

2014 56754

0.02
2015 58128

0.02
2016 59528

0.02
2017 60918

0.02
2018 62309

0.02
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2019 63708
0.02
2020 65104
PROMEDIO 0.0249

Fuente: El estudio
De acuerdo a los calculos realizados, se obtiene un valor promedio de 2.53%.
Segun las recomendaciones y lineamientos establecidos por Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, se adoptara una tasa de crecimiento del 2%.

Tabla 10 Proyeccion de poblacion método exponencial

ITEM PARAMETRO | VALOR | UNIDAD
Poblacién censo inicial(DANE- 2019) Puc 63718 Hab
Tasa de crecimiento R 0,02
Afio censo inicial Tuc 2019 Afo
Afo final Tf 2020 Afo
P. =P, * e K*(Tr-Ta)

HORIZONTE ANO POBLACION

0 2020 65005

1 2021 66318

2 2022 67658

3 2023 69025

4 2024 70419

5 2025 71842

6 2026 73293

7 2027 74774

8 2028 76284

9 2029 77825

10 o= 2030 79308

11 2031 81002

12 2032 82638

13 2033 84307

14 2034 86010

15 2035 87748

16 2036 89521

17 2037 91329

18 2038 93174

19 2039 95056

20 2040 96977

21 2041 98936
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22 2042 100934

23 2043 102973

24 2044 105054

25 2045 107176
Fuente: El estudio

3.1.1.4 ANALISIS DE LA INFORMACION Y PROYECCION ADOPTADA

El uso del método aritmético o lineal, para proyectar la poblacién tiene ciertas
limitaciones. Desde el punto de vista analitico implica incrementos absolutos
constantes, lo que demograficamente no se cumple ya que por lo general las
poblaciones no aumentan numéricamente sus efectivos en la misma magnitud a lo
largo del tiempo.

Por lo general, este método se utiliza para proyecciones en plazos de tiempo muy
cortos, basicamente para obtener estimaciones de poblacién a mitad de afio.

El método aritmético o lineal, supone un crecimiento constante de la poblacién, la
cual significa que la poblacion aumenta o disminuye en el mismo numero de
personas. Para efectos de la presente estimacién, se descarta el método aritmético
de proyeccién, no aplicable para periodos medianos y largos de disefio.

Los métodos geométrico y exponencial, presentan proyecciones significativamente
similares, sin embargo, el geométrico se ajusta mejor a las dinamicas de poblacién
observadas y a los datos de referencia estudiados, por lo tanto se adopta el método
geometrico para el calculo de las proyecciones de poblacion.

Se presenta a continuacién las proyecciones de poblacion mediante el método
geomeétrico.

Tabla 11 Proyeccién de poblacién de disefio Municipio de Acacias

= - METCDC ;
HGRIZGNTE | ANO GEOMETRICO
0 2020 64992
1 2021 66292
2 2022 67618
3 2023 68970
4 2024 70350
5 2025 71757
6 2026 73192
7 2027 74656
8 2028 76149
9 2029 77672
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10 2030 79225
11 2031 80810
12 2032 82426
13 2033 84075
14 2034 85756
15 2035 87471
16 2036 89221
17 2037 91005
18 2038 92825
19 2039 94682
20 2040 96575
21 2041 98507
22 2042 100477
23 2043 102486
24 2044 104536
25 2045 106627

Fuente: El estudio

La poblacion beneficiada con la optimizacion de las

redes de alcantarillado sanitario

sera de 750 habitantes. La poblacion beneficiada con la construccién de las redes

de alcantarillado pluvial sera se 1500 habitantes.

A continuacion se presenta la

poblacién beneficiada discriminada por edad, genero y reconocimiento étnico,
teniendo en cuenta los resultados del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda
2018, elaborado por el Departamento Administrtativo Nacional de Estadistica —

DANE.

Tabla 12 Poblacion discriminada por edades

- Alcantarillado sanitario

POBLACION

VALOR

Poblacion entre 0 y 14 afios

176

Pobiacion entre 15 v 59 afios 454

Poblacion mayor de 59 afios

81

TOTAL

750

Fuente: El estudio

Tabla 13 Poblacion discriminada por edades - Alcantarillado pluvial

POBLACION

VALOR

Poblacion entre 0 y 14 afios

351

Poblacion entre 15 y 59 afios| 987

Poblacion mayor de 59 afios

162

TOTAL

1500
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Fuente: El estudio

Tabla 14 Poblacion discriminada por genero - Alcantarillado sanitario

POBLACION |VALOR
Poblacion hombres 391
Poblacion mujeres 359
TOTAL 750

Fuente: El estudio

Tabla 15 Poblacion discriminada por genero - Alcantarillado pluvial

POBLACION VALOR
Poblacion hombres 782
Poblacion mujeres 719
TOTAL 1500

Fuente: El estudio

Tabla 16 Poblacion discriminada por reconocimiento etnico - alcantarillado

sanitario

POBLACION VALOR
Indigena 2
Gitano o ROM 0
Raizal 0
Palenquero 0
Afrocolombiano 8
Ningun grupo etnico 740
TOTAL 750 |

Fuente: El estudio

Tabla 17 Poblacion dlscrlmmada por reconocimiento etnico - alcantarlllado pluwal

| POBLACION VALCR !
Indigena 3
Gitano o ROM 0
Raizal 0
Palenquero 0
Afrocolombiano 17
Ningun grupo etnico 1481
TOTAL 1500

Fuente: El estudio
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4 DIAGNOSTICO FISICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
A INTERVENIR

Se realizé el catastro y diagnostico fisico de 7 tramos de alcantarillado sanitario en
los sectores a intervenir, los cuales se presentan en el “ANEXO 03A PZ DE
INSPECCION ALC SANITARIO EXISTENTE”, donde se relaciona la hoja de vida de
los pozos de inspeccion, donde se incluye informacién detallada tanto de la
estructura de conexion como de los colectores existentes.

5 DIAGNOSTICO HIDRAULICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO A
INTERVENIR

De acuerdo a la informacién de campo tomada en el levantamiento topografico y en
el catastro de redes de alcantarillado sanitario, se procede a realizar la evaluacion
hidraulica a las redes existentes. Los resultados de dicha modelacién y planos de
las redes existentes se presentan en el “ANEXO 2 MEMORIAS DIAGNOSTICO ALC
SANITARIO” y “ANEXO 3 PLANOS DIAGNOSTICO ALC SANITARIO”. Se presenta
a continuacion las observaciones obtenidas de la evaluacion realizada.

Tramo no cumple profundidad minima a cota clave
(IMHR-886F|MHR-687F Tramo no cumple profundidad minima a cota clave
MHR-887F|MHR-685F Tramo no cumple profundidad minima a cota clave
MHR-884F|MHR-685F Tramo no cumple profundidad minima a cota clave
MHR-885F|MHR-883F Tramo no cumple profundidad minima a cota clave
WMHR-682F|MHR-683F Tramo no cumple profundidad minima a cota clave
MHR-683F| MHR-680 | Tramo cumple
MHR-681F| MHR-880 Tramo no cumple profundidad minima a cota clave
MHR-680 | MHR-679 Tramo cumple
MHR-878 | MHR-679 | Tramo no cumple profundidad minima a cota clave
MHD.A70 | 4P a77 | Trams cumple
"|LMHR-677 | MHR-B77 | Tramo no cumple profundidad minima a cota clave
MHR-877 | MHR-859 | Tramo cumple
PZN-1 PZN-2 | Tramo no cumple profundidad minima a cota clave
| PZN-3 | PZN4 | ___Tramo no cumple profundidad minima acotaclave |

Fuente: El estudio

5.1 ANALISIS DE RESULTADOS - MODELACION HIDRAULICA
ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE

* La red de alcantarillado existente presenta falencias en cuanto a la profundidad
de instalacion de las redes existentes en 11 tramos, lo cual genera un riesgo
para el sistema, ya que estos colectores cuentan con un recubrimiento minimo,
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lo que puede presentar afectacién a las redes de alcantarillado por el continuo
paso de vehiculos de gran tamafio.

e Cuatro tramos cumplen con los parametros de disefio establecidos en la
Resolucion 0330/2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

Acorde a los resultados obtenidos tanto en el diagnostico fisico como hidraulico, se
procede a realizar la optimizacion de las redes de alcantarillado evaluadas, toda vez
que si bien los tramos cumplen con los parametros de disefio establecidos en la
normatividad vigente, su estado fisico es muy regular, dado que han cumplido su
vida util, lo cual se videncia en el estado fisico de sus redes observado en el
catastro desarrollado, donde se observan pozos de inspeccion con alto grado de
deterioro, los cuales se encuentran construidos en mamposteria deteriorada,
facilitando la infiltracién de nivel freatico al interior de las estructuras, aumentando el
caudal del colector de aguas residuales. De igual manera, algunas de las
estructuras no poseen cafiuela, lo que conlleva a que el agua residual no circula de
manera 6ptima lo largo de las camaras.

6 ANALISIS DE ALTERNATIVAS

A continuacién se presentan alternativas tanto desde el punto de vista técnico para
la disposicién final de aguas residuales domésticas.

6.1 ANALISIS DE ALTERNATIVAS - DISPOSICION FINAL AGUAS
RESIDUALES

6.1.1 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES Y
DISPOSICION FINAL EN FUENTE SUPERFICIAL

Consiste en recolectar y transportar las aguas residuales generadas en los sectores
a intervenir y descargarlas hasta una fuente superficial Rio Acaciitas. Esta
alternativa conlleva a la realizacién de las siguientes actividades:

e Obtencién de permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental.
e Construccion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Como se puede observar, la implementacién de esta alternativa contempla
actividades que representan un alto costo, tanto para en su construccién como en
su operacion, ya que el consumo de energia por parte de la PTAR representan un
costo considerable que no es sostenible a través del tiempo, por la cantidad de
usuarios que son relativamente pocos y constantes.
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6.1.2 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES Y
DISPOSICION FINAL EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Consiste en recolectar y transportar las aguas residuales generadas en los sectores
a intervenir hasta ser descargadas sobre las redes de alcantarillado sanitario que
posee diametros de 8 pulgadas de diametro en PVC, las cuales cuentan con la
capacidad hidraulica suficiente para transportar dichas aguas.

6.1.3 SELECCION DE ALTERNATIVAS - DISPOSICION FINAL AGUAS
RESIDUALES

Una vez analizadas las alternativas planteadas anteriormente, la alternativa mas
viable corresponde a la recoleccién y transporte de aguas residuales y su
disposicion final en las redes de alcantarillado sanitario del Municipio de Acacias -
Meta, ya que dicho Municipio cuenta con el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos — PSMV aprobado por la Autoridad Ambiental Cormacarena y posee un
vertimiento aprobado sobre el Rio Acacias, el cual tiene en su cronograma de
actividades, la optimizacion de las redes sanitarias. Esta alternativa no implica la
construccion de PTAR, asi como la obtencion de permisos ambientales. Por lo tanto,
es la alternativa mas viable desde el punto de vista técnico y econémico.

6.2 ANALISIS DE ALTERNATIVAS - TIPO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y
TRANSPORTE AGUAS RESIDUALES

6.21 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE
ALCANTARILLADO SANITARIO CONVENCIONAL

Este sistema esta compuesto por cajas de inspeccién domiciliaria, acometida, kit
silla. yee para el empalme acometida — colector, pozos de inspeccién_con .sus
respectivas placa cubierta, placa base, cilindro, cafiuela y tuberia para
alcantarillados de diametro minimo 8 pulgadas.

Las aguas residuales generadas en las viviendas, son recolectadas en una caja de
inspeccién domiciliaria ubicada frente al paramento de las viviendas y conducidas
hasta la red de alcantarillado convencional mediante una acometida de 6 pulgadas
de diametro; el empalme entre el colector principal y esta acometida sera mediante
un kit silla yee. Una vez en el colector, el agua es transportada por gravedad a lo
largo de la red municipal, la cual posee pozos de inspeccién ubicados en cambios
de direccion, material, pediente y diametros de la tuberia.
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6.2.2 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE
ALCANTARILLADO SANITARIO SIN ARRASTRE DE SOLIDOS - ASAS

Este sistema esta compuesto por tanques interceptores de solidos pequefios
localizados en el frente o interior de cada vivienda, las cuales descargan a cajas de
inspeccion insertadas en redes para formar tramos cortos, instaladas generalmente
a ambos costados de las vias, cerca al paramento de los predios. Estos sistemas se
caracterizan por tener poca profundidad y menores pendientes. El diametro minimo
de estos colectores es de 95mm asi como las conexiones domiciliarias, con
pendiente minima del 2.5%.

6.2.3 SELECCION DE ALTERNATIVAS - TIPO DE SISTEMA DE
RECOLECCION Y TRANSPORTE AGUAS RESIDUALES

Acorde a las consideraciones expuestas, se elige el sistema de alcantarillado
convencional, dado con el sistema ASAS, requiere asegurar la disponibilidad
permanente de equipos mecdanicos para la extraccion periddica de los lodos
sedimentados en los tanques interceptores y su disposicion sanitaria en plantas de
tratamiento de aguas residuales o en terrenos apropiados para ello, lo cual genera
un costo significativo para cada usuario y riesgo de colmatacién de dicho tanque al
no contar con la instrumentacion necesaria para su mantenimiento.

6.3 ANALISIS DE ALTERNATIVAS - COMPONENTE MATERIAL DE TUBERIA
6.3.1 ALTERNATIVA 1 TUBERIA DE CONCRETO

Algunas de las caracteristicas tenidas en cuenta para poner en consideracién la
tuberia de concreto son las siguientes:

» Son tuberias muy pesadas, lo que influye el su manejo, transporte y rendimiento
de instalacion, un tubo de 30" de 2,5 metros de-longitud; pesa 1,7-toneladas. - -

* Solo llegan a 2,5 metros de longitud.
e Su vida util se estipula en 30 afios.
» Sufre mayor abrasién que tuberias de Poli Cloruro de Vinilo (PVC).

e Debido a su forma de instalacién puede presentar filtraciones, sobretodo en
suelos con altos niveles freaticos.
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Su estructura es rigida no permite flexibilidad cuando se presentan movimientos
del suelo o sismos.

Posee un coeficiente de rugosidad de 0.013, produciendo un mayor rozamiento
con el fluido, requiriendo de mayores pendientes para un mejor comportamiento
hidraulico.

En cuanto al transporte y debido a su excesivo peso, asi como a su poca
longitud, se requieren mayores viajes hasta el lugar de la obra, originando altos
costos y demoras de suministro.

Por su peso, la manipulacién, e instalaciéon es mas lenta, requiriendo de la
participacion de un mayor numero de personal y la utilizacién de grias y
diferenciales.

6.3.2 ALTERNATIVA 2 TUBERIA P.V.C.

Algunas de las caracteristicas tenidas en cuenta para poner en consideracién la
tuberia de policloruro de vinilo (PVC) son las siguientes:

Son tuberia menos pesadas que las tuberias de concreto, ejemplo de ello es que
un tubo de 30" de diametro y longitud de 6.5 metros pesa 162.5 kg, facilitando asi
su manipulacion.

En cuanto a su longitud llegan a 6 metros y pueden llegar a 6.5 metros
(diametros grandes).

Su vida util se estipula en 50 afios.

Resiste a la abrasién hasta 1.7 veces mas que las tuberias de concreto.

Es ideal para suelos con altos niveles freaticos.

Presenta flexibilidad, comportandose mejor que tuberias de concreto, en caso de
movimientos del suelo o de sismos.

Posee un coeficiente de rugosidad de 0.009-0.010, lo que origina un menor
rozamiento con el fluido, requiriéndose de menores pendientes.

Se transportan mas metros de tuberia, debido a su menor peso y a su mayor
longitud.
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e Se requiere para su instalacion menor cantidad de personal.

Tabla 18 Comparacion entre la tuberia en concreto y PVC

se presenten movimientos del
suelo o sismos.

movimientos del suelo o de
sismos.

item | Caracteristica Tuberia de Concreto Tuberia de PVC Conclusion
Son tuberias muy pesadas, lo | Son tuberias menos pesadas
que influye el su manejo, | que las tuberias de concreto, un
transporte y rendimiento de|tubo de 30" de didmetro y B PV pregenta
1 Peso . ) i ; mayor rendimiento
instalacion, un tubo de 30" de |longitud de 6,5 metros pesa o1 35 inetalacitn
2,5 metros de longitud, pesa 1.7 [ 162,5 kg, facilitando asi su
toneladas. manipulacion.
Llegan a 6 metros y pueden|El PVC presenta
2 Longitud Solo llegan a 2,5 metros. llegar a 6,5 metros (diametros | mayor rendimiento
grandes). en su instalacion
) Su vida dtil se estima en 30 |Su vida (til se estipula en 50 |El PVC presenta
3 Duracion ’
afios. afos. mayor duracion
Sufre mayor abrasion que | Resiste a la abrasién hasta 1,7 El PVC presenta
4 Desgaste tuberias de Poli Cloruro de |veces mas que las tuberias de . |
. Mayor resistencia
Vinilo (PVC) concreto.
Debido a su forma de instalacién
5 Hamatiitad puede presentar filtraciones, |Ideal para suelos con altos|El PVC presenta
sobretodo en suelos con altos | niveles freaticos. Mayor hermeticidad
niveles fredticos.
Su estructura es rigida no Z;:’:::;ﬂ o m:ji):'bmdqaude"
6 Flexibilidad perElisndo; Sesbiikied cusnde tuberias de concreto, en caso de E PVC  presenta

Mayor flexibilidad

mayor numero de personal y la
utilizacién de gruas y

menor cantidad de personas.

Posee un coeficiente de|Posee un coeficiente de
. rugosnc!ad de 0,013, rugosugad de 0,008 - 0,010, El PVC presenta
Comportamient | produciendo un mayor | produciendo un menor )
7 : ) . : ; : Mayor  Capacidad
o hidraulico rozamiento con el fluido, | rozamiento con el fluido, |,. ;
e . * i . hidraulica -
requiriéndose mayores | necesitando de menores
pendientes. pendientes.
Debido a su alto peso y a su
poca IonglFud. se requieren | Se tr'ainsporf;an mas metros de El PVC presenta
8 Transporte mayores viajes hasta el lugar de | tuberia, debido a su menor peso i
i : Mayor rendimiento
la obra, originando altos costos |y a su mayor longitud.
y demoras de suministros.
Por su peso, la manipulacion, e
instalacion es mas lenta, se ; . ;
. ) S ! I PV senta
9 Instalacién requiere la participacién de un S6: requiers para: su instalacion | £ C R

Mayor rendimiento
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item | Caracteristica

Tuberia de Concreto

Tuberia de PVC

Conclusién

diferenciales.

10 Domiciliarias

Muy artesanal su instalacién,
generando fallas en la parte
hidraulica y de hermeticidad

Mas técnica su instalacién, no
genera fallas en la pare
hidraulica, ni de hermeticidad.

El PVC presenta
Mayor rendimiento,
mayor hermeticidad.

Fuente: Fabricantes de tuberfa.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se adopta la tuberia en P.V.C. para el
disefio hidraulico proyectado.
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7 DISENO HIDRAULICO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL

7.1 DISENO ALCANTARILLADO SANITARIO

A continuacion se presentan las consideraciones técnicas que se tuvieron en cuenta
para el disefio hidraulico del sistema:

7.1.1 DOTACION NETA

La dotacién neta debe determinarse haciendo uso de informacién histérica de los
consumos de agua potable de los suscriptores, disponible por parte de la persona
prestadora del servicio de acueducto o, en su defecto, recopilada en el Sistema
Unico de Informacion (SUI) de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios (SSPD), siempre y cuando los datos sean consistentes. En todos los
casos, se debera utilizar un valor de dotacion que no supere los maximos
establecidos en la siguiente tabla.

Tabla 19 Dotacién neta por habitante segiin la altura sobre el nivel del mar de la
zona atendida

ALTURA PROMEDIO SOBRE DOTACION NETA
EL NIVEL DEL MAR DE LA MAXIMA
ZONA ATENDIDA (L/HAB*DfA)
> 2000 m.s.n.m 120
1000 - 2000 m.s.n.m 130
< 1000 m.s.n.m 140

Fuente: Resolucion 2320/2009.
Para este proyecto se asignara como dotacién neta 140 I/hab*dia.

7.1.2 DOTACION NETA

El caudal medio diario de aguas residuales (QMD) para un colector con un area de
drenaje dada es la suma de los aportes domésticos, industriales, comerciales e

institucionales.
Qup =Qp +Q; +Q¢ + Q

Teniendo en cuenta las caracteristicas del sitio, en este no se encuentran sectores
de aporte de aguas industriales, comerciales e institucionales, el agua residual sera
producto de aportes domésticos (residenciales). Por tanto el caudal medio diario de
aguas residuales correspondera al caudal doméstico.

QMD =Qp
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El caudal medio diario es el caudal medio calculado para la poblacién proyectada o
en términos de la densidad poblacional obtenida con la poblacién proyectada,
ademas teniendo en cuenta la dotacién bruta asignada. La ecuacién que se emplea

es.
G (dp*d,.,*C)
- 86400

Donde:

QMD: Caudal medio diario en I/s/Ha

dp: Densidad poblacion proyectada en Nimero de habitantes/Hectarea
dneta: Dotacion Neta en I/hab.-dia

C: Coeficiente de retorno

7.1.3 COEFICIENTE DE RETORNO

Este coeficiente debe estimarse a partir de analisis de informacién existente en la
localidad y/o de mediciones de campo realizadas por la persona prestadora del
servicio. De no contar con datos de campo, se debe tomar un valor de 0.85.

7.1.4 FACTOR DE MAYORACION

El factor de mayoracion para estimar el caudal maximo horario, con base en el
caudal medio diario, tiene en cuenta las variaciones en el consumo de agua por
parte de la poblacion. Este valor se estim6 con base en la relacién aproximada de
Harmon, en la cual se estima F en funcién del nimero de habitantes, La ecuacién
empleada es:

14

F=l+m Harmon

Donde
F: Factor de mayoracion (-)
P: Poblacién (miles de habitantes)

7.1.5 CAUDAL MAXIMO HORARIO

El factor de mayoracion utilizado en la estimacién del caudal maximo horario debe
calcularse haciendo uso de mediciones en campo, en las cuales se tengan en
cuenta los patrones de consumo de la poblacién. En ausencia de datos de campo,
se debe estimar con las ecuaciones aproximadas, teniendo en cuenta las
limitaciones que puedan presentarse en su aplicabilidad. Este valor debera estar
entre 1.4y 3.8.
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QMH =F- QMDf
7.1.6 CONEXIONES ERRADAS

Los aportes por conexiones erradas deben estimarse a partir de la informacién
existente en la localidad. En ausencia de esta informacién debera utilizar un valor
maximo de 0.2 L/s.ha.

7.1.7 INFILTRACION

El caudal de infiltracién debe estimarse a partir de aforos en el sistema y de
consideraciones sobre la naturaleza y permeabilidad del suelo, la topografia de la
zona y su drenaje, la cantidad y distribucion temporal de la precipitacién, la variacion
del nivel freatico, con respecto a las cotas clave de las tuberias, las dimensiones,
estado y tipo de tuberias, los tipos numero y calidad constructiva de uniones y
juntas, el nimero de estructuras de conexiéon y demds estructuras, y su calidad
constructiva. Ante la ausencia de informacion, se debe utilizar un factor entre 0.1 y
0.3 L/s.ha, de acuerdo con las caracteristicas topografias, de suelos, los niveles
freaticos y la precipitacién de la zona del proyecto. Para situaciones en las cuales el
nivel fredtico se encuentre por debajo del nivel de cimentacién de la red, el caudal
de infiltracion podra excluirse como componente del caudal de disefio.

7.1.8 CAUDAL DE DISENO

El caudal de disefio de cada tramo de la red de colectores se obtiene sumando al
caudal maximo horario del dia maximo, QMH, los aportes por infiltraciones y
conexiones erradas.
QDT= QMH+ Q INF+ QCEf
Donde:
Q DT: Caudal de Disefio (i/s-Ha;
Q MH: Caudal Maximo Horario (I/s-Ha)
Q INF: Caudal por Infiltracién (I/s-Ha)
Q CEf: Caudal por Conexiones Erradas (l/s-Ha)

7.1.9 CAUDAL FINAL DE DISENO

Cuando el caudal de disefio calculado en el tramo sea inferior a 1,5 L/s, debe
adoptarse este valor como caudal de disefio. Articulo 134 Resolucién 0330/17. De
otra forma, el caudal de disefio se adopta como el caudal propio segin el area
tributaria correspondiente, mas el caudal que llega de los tramos aguas arriba.
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7.1.10 PARAMETROS TECNICOS DE DISENO DE LAS REDES

El tamafio y la pendiente de un colector deben ser adecuados para conducir el
caudal de disefio, evitar la sedimentacién de sélidos para las condiciones iniciales
de servicio y garantizar su adecuada operacion y funcionalidad.

7.1.11 ESTIMACION DE PROFUNDIDADES A COTA CLAVE

Las profundidades de la tuberia del alcantarillado sanitario estan condicionadas por
la red construida de alcantarillado sanitario, de manera que se llegue a la cota del
colector construido.

7.1.12 PROFUNDIDAD MINIMA A COTA CLAVE

Los colectores de redes de recoleccién y evacuacion de aguas residuales se
disefiaron a una profundidad adecuada para permitir el drenaje por gravedad,
aceptando una pendiente minima de éstas de 2%. Ademas, el cubrimiento minimo
del colector debe evitar la ruptura de éste, ocasionada por cargas vivas que pueda
experimentar.

Tabla 20 Profundidad minima de colectores
Profundidad minima de colectores

Servidumbre Profundidad a la clave del colector (m)
Vias peatonales o zonas verdes 0,75
Vias vehiculares 1,20

Fuente: Resolucion 0330/2017.

7.1.13 PROFUNDIDAD MAXIMA A COTA CLAVE

En general la maxima profundidad de los colectores es del orden de 5m, aunque
puede ser mayor sismpre y cuando se garanficén los requerimientos geotécricos de
las cimentaciones y estructurales de los materiales y colectores durante (y después
de) su construccién.

7.1.14 CRITERIOS DE AUTOLIMPIEZA EN LOS ALCANTARILLADOS
SANITARIOS

La velocidad minima real permitida en el colector de alcantarillado sanitario es
aquella que genere un esfuerzo cortante en la pared de la tuberia minimo de 1.0 Pa.
Los criterios de velocidad y esfuerzo cortante se deben determinar para el caudal de
disefio, en las condiciones iniciales y finales del periodo de disefio.
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7.1.15 DIAMETRO INTERNO DE TUBERIAS

El diametro interno real minimo permitido en redes de alcantarillado sanitario es
170mm. Para poblaciones menores de 2500 habitantes el diametro interno real
permitido es 140mm.

7.1.16 VELOCIDAD MAXIMA

La velocidad maxima real en un colector por gravedad no debe sobrepasar 5.0 m/s,
determinada para el caudal de disefio. En condiciones hidraulicas especiales y
complejas como es el caso de topografias con pendientes superiores al 30%,
colectores de gran didmetro iguales o superiores a 600mm o caudales de flujo
superiores a 500 I/s, se permitiran velocidades de flujo superiores a 5 m/s; sin
embargo, la velocidad maxima no debera sobrepasar los limites de velocidad
recomendados para el material del ducto y/o de los accesorios a emplear y no
debera superar los 10 m/s. Las tuberias con velocidad de flujo superior a 5 m/s
deben seleccionarse con revestimientos internos especiales que permitan soportar
el fenémeno de abrasién a largo plazo. El disefio debera prever las protecciones del
sistema y plantear las soluciones de disipacion de energia necesarias.

7.1.17 ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS

La unién o conexién de dos o mas tramos de colectores debe hacerse con
estructuras hidraulicas denominadas estructuras de conexién. Usualmente, estas
estructuras son pozos de unién o conexién o estructuras — pozo. Estas estructuras
estan comunicadas con la superficie mediante pozos de inspeccién, los cuales
permiten el acceso para la revision y mantenimiento de la red. El término pozo de
inspeccion usualmente hace referencia al conjunto estructura de conexién-pozo de
inspeccion. Por lo general, la forma de la estructura — pozo es cilindrica en su parte
inferior y de cono truncado en su parte superior. Sus dimensiones deben ser
suficientemente amplias para que el perscnal de operacién y mantenimiento pueda
ingresar y maniobrar en su interior.

7.2 DISENO ALCANTARILLADO PLUVIAL
7.21 PARAMETROS DE DISENO

A continuacién se presentan las consideraciones técnicas que se tuvieron en cuenta
para el disefio hidraulico del sistema.

7.2.1.1 CURVAS DE INTENSIDAD, DURACION Y FRECUENCIA
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El grado éptimo de seguridad de una estructura depende, por un lado, de su costo Y,
por otro, del costo de las pérdidas asociadas con una falla. Por ejemplo, puede ser
aceptable que un aeropuerto pequefio se inunde en promedio una vez cada dos o
tres afios, si el costo de su sistema de drenaje se compara con el de uno que sélo
permita inundaciones una vez cada 50 afios en promedio, 0 mas auln, podria
resultar totalmente incosteable un sistema de drenaje con el que se pudiera extraer
cualquier cantidad de precipitacién por grande que fuera, aun cuando tal drenaje
fuera posible de construir.

Por otra parte, seria poco econémico y poco ético aceptar un riesgo alto de falla del
rebosadero de una presa grande situada aguas arriba en una ciudad importante,
pues esta falla tendria consecuencias desastrosas, mientras que en el ejemplo del
aeropuerto una insuficiencia del drenaje no ocasionaria mas que algunas molestias
a los usuarios. Sin embargo, al menos en lo que a la teoria estadistica respecta, no
es posible tener una seguridad del 100% de que no exista ninguna avenida cuyas
dimensiones hagan insuficiente el vertedor de la presa, sino que sélo se puede
hablar de aceptar un riesgo pequefio. La magnitud de este riesgo aceptable
depende del balance entre el costo de la obra y el de los dafios que se producirian
al verificarse una falla, y para poder determinar cual es el riesgo que se corre al
proponer los parametros de disefio de la obra, es necesario analizar
estadisticamente los datos hidrolégicos recabados en la zona en estudio.

Estos datos son fundamentaimente de dos tipos: escurrimientos y precipitaciones.
Un analisis del primer tipo de datos tendria como resultado directo un parametro de
disefio, que es el caudal maximo, mientras que el segundo proporcionaria datos con
los cuales seria necesario alimentar un modelo de la relacién lluvia-escurrimiento,
para obtener una creciente de disefio.

En este caso, se adquirieron las curvas de Intensidad-Duracién-Frecuencia en el
Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM de la estacién
Base Aérea Apiay — Meta con cédigo 3503504 para la modetacién- del disefio
hidraulico. Se tomé como referencia esta curva IDF, dado que esta estacion cuenta
con mayores registros multianuales mas amplios y detallados que la estacion local.
Asi mismo, esta curva posee valores mas conservadores con respecto a la curva
IDF local, situacién que representaria un sobredimensionamiento de los colectores
proyectados.
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Imagen 2 Curvas de intensidad, duracion y frecuencia Estacion Apiay
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Fuente: IDEAM.
Con la informacién de precipitacion y la caracterizacién de las areas de drenaje se
puede calcular el caudal maximo producido por un evento de tormenta, el cual debe

ser evacuado por el sistema de drenaje a disefiar. Para esto aplicamos el método
racional.

El método racional es posiblemente el modelo mas antiguo de la relacion lluvia-
escorrentia. Su origen se remonta a 1851 ¢ 1889, de acuerdo con diversos autores.
Este modelo toma en cuenta, ademas del area de la cuenca, la altura o intensidad

de la precipitacion y es hoy en dia muy utilizado, particularmente en el disefio de
drenes urbanos.

Supdngase que en una cuenca impermeable se hace caer uniformemente una lluvia
de intensidad constante durante un largo tiempo. Al principio, el caudal que sale de
la cuenca sera creciente con el tiempo, pero llegard un momento en el que se
alcance un punto de equilibrio, es decir, en el que el volumen que entra por unidad
de tiempo por la lluvia sea el mismo.

El tiempo que transcurre entre el inicio de la lluvia y el establecimiento del caudal de
equilibrio se denomina tiempo de concentracién, y equivale al tiempo que tarda el
agua en pasar del punto mas alejado hasta la salida de la cuenca. Naturalmente, el
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tiempo de concentracién tc depende de la longitud maxima que debe recorrer el
agua hasta la salida de la cuenca y de la velocidad que adquiere, en promedio,
dentro de la misma. Esta velocidad esta en funcién de las pendientes del terreno y
los cauces, y de la rugosidad de la superficie de los mismos. El tiempo de
concentracion se calcula mediante la ecuacion:

;=
° 3600v

Donde:

tc: Tiempo de concentracion (h)
L: Longitud del cauce principal de la cuenca (m)
v: Velocidad media del agua en el cauce principal (m/s)

En una cuenca no impermeable, sélo una parte de la lluvia con intensidad escurre
directamente hasta la salida. Si se acepta que durante la lluvia, 0 al menos una vez
que se ha establecido el caudal de equilibrio, no cambia la capacidad de infiltracién
en la cuenca, se puede escribir la llamada formula racional:

Q, =Cid,

Donde C es un coeficiente de escurrimiento, que representa la fraccién de la lluvia
que escurre en forma directa y Qp es el caudal maximo posible que puede
producirse con una lluvia de intensidad i en una cuenca de area Ac y coeficiente de
escurrimiento C. El coeficiente de escurrimiento toma valores entre O y 1 y varia
apreciablemente de una cuenca a otra y de una tormenta a otra debido a las
condiciones de humedad iniciales.

7.2.1.2 PERIODO DE RETORNO DE DISENO

El periodo de retorno de disefio debe determinarse de acuerdo con la importancia

- de las areas y con los dafos, perjuicios 0 molestias que-as inundaciones periédicas -
puedan ocasionar a los habitantes, trafico vehicular, comercio, industria, etc. La
seleccion del periodo de retorno esta asociada entonces con las caracteristicas de
proteccion e importancia del area de estudio y, por lo tanto, el valor adoptado debe
estar justificado. En la siguiente tabla se establecen valores de periodos de retorno
o grado de proteccion.
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Tabla 21 Periodo de retorno
Caracteristicas del area de drenaje Period&:::}etorno
Tramos iniciales en zonas residenciales con &reas tributarias 3
menores de 2 hectédreas
Tramos iniciales en zonas comerciales o industriales, con 5
areas tributarias menores de 2 hectdreas
Tramos de alcantarillado con dreas tributarias entre 2 y 10 5
hectdreas
Tramos de alcantarillado con areas tributarias mayores de 10
10 hectareas
Canales abiertos que drenan dreas menores a 1000 50
hectéreas
Canales abiertos en zonas planas y que drenan areas 100
mayores a 1000 hectdreas

Canales abiertos en zonas montafiosas (alta velocidad) o a 100
media ladera, que drenan dreas mayores @ 1000 hectareas

Fuente: Resolucion 0330/2017.
7.2.1.3 COEFICIENTE DE ESCORRENTIA

El coeficiente de escorrentia, C, es funcién del tipo de suelo, del grado de
permeabilidad de la zona, de la pendiente del terreno y otros factores que
determinan la fraccion de la precipitacion que se convierte en escorrentia. En su
determinacion deben considerarse las pérdidas por infiltracion en el suelo y otros
efectos retardadores de la escorrentia. De igual manera, debe incluir
consideraciones sobre el desarrollo urbano, los planes de ordenamiento territorial y
las disposiciones legales locales sobre uso del suelo. El valor del coeficiente C debe
ser estimado tanto para la situacién inicial como la futura, al final del periodo de
disefio.

Tabla 22 Coeficientes de escorrentia 6 impermeabilidaﬁ -

Tipo de superficie c

Cubiertas 0,750,95
Pavimentos asfalticos y superficies de concreto 0,70-0,95
Vias adoquinadas 0,70-0,85
Zonas comerciales o industriales 0,60-0,95
Residencial, con casas contiguas, predominio de zonas duras 0,75
Residencial multifamiliar, con blogues contiguos y zonas duras entre éslos 0,60-0,75
Residencial unifamiliar, con casas contiguas y predominio de jardines 0,40-0,60
Residencial, con casas rodeadas de jardines o multifamiliares apreciablemente 0,45
separados

Residencial, con i0 de zonas verdes ues-cementerios 0,30
Laderas sin vegetacion 0.60

| Laderas con vegetacion 030
Parques recreacionales 0.20-0.35

Fuente: Titulo D RAS 2000.
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Se adoptara el valor de 0.75 para el presente proyecto.
7.2.2 PARAMETROS GEOMETRICOS

Las primeras variables indican las caracteristicas geométricas de los colectores

No.: Identificador del colector

Pozo ini: Pozo inicial del colector

Pozo fin: Pozo final del colector

Aafer: Area de drenaje propia del colector (Ha)
Aant: Area de drenaje aguas arriba del colector (Ha)
L: Longitud del colector (m)

7.2.3 PARAMETROS TOPOGRAFICOS

A continuacion se presentan las caracteristicas topograficas de la red

COTA RASANTE

Cota ini: Cota rasante inicial del colector (m)

Cota fin: Cota rasante final del colector (m)

PROFUNDIDADES A COTA CLAVE: Profundidades a cota clave inicial y
final (m)

COTA CLAVE

Cota ini: Cota Clave inicial del colector (m)

Cota fin: Cota Clave final del colector (m)

Stub:  Pendiente de la fuberia (%)

7.2.4 CALCULO CAUDAL DE DISENO

Se presenta a continuacién el calculo del caudal de disefio para cada colector,
basado en el método racional e incluyendo el calculo del tiempo de concentracién
de cada colector y por ende, la intensidad de lluvia critica para cada uno.

Tcini: Tiempo de entrada (min)
ATc: Tiempo de recorrido (min)
OTc: Tiempo de concentracién total (min)

Carrera 15 No. 12 - 56 Barrio Cenrtro

Linea de atencién al usuario: 01 8000 112 996
Pagina web: www.acacias-meta.gov.co
Acacias — Meta




ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

T \\ MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CONDADO
r\L)/ \ NUEVO MILENIO, CARRERAS 15 A 16A ENTRE RIO ACACIITAS
b ¢ /| YCALLE 17, CARRERA 15 ENTRE CALLES 17 Y 19, CARRERAS
A 4 21Y 22 ENTRE CALLES 18 Y 19 Y CONSTRUCCION

Hcacias
; /gff ALCANTARLLADO PLUVIAL EN EL BARRIO DORADO BAJO, v
MUNICIPIO DE ACACIAS - META Alcaldia Municipal
de Acacias
DISENO HIDRAULICO | Pagina 42 de 62

Tc: Tiempo de concentracion de disefio (min)

i intensidad de lluvia (I/s/Ha)

Qd: Caudal de disefio (I/s)

7.2.5 DIAMETROS DE DISENO

Se calculan los diametros teéricos para transportar a superficie libre los caudales de
disefio, tomando como base la ecuacién de Manning para conductos circulares, y
después se ajustan a los diametros comerciales disponibles.

Diametros de disefio: ¢teo: Diametro teérico (in)
¢com: Diametro comercial (in) y (m)

7.2.6 VERIFICACION DE AUTOLIMPIEZA

Siguiendo con los lineamientos de autolimpieza establecidos en el capitulo D.4.3.10
“Velocidad minima” del RAS-2000, se calculan los esfuerzos cortantes sobre las
paredes de las tuberias, asegurandose que superen los 3N/m2. También se
verifican el criterio de velocidad maxima real (v<10m/s para PVC). Las variables
asociadas son:

Qil: Caudal a flujo lleno (I/s)

vileno: Velocidad a flujo lleno (m/s)

g/Q: Relacién caudal real — Caudal flujo lleno (-)
d/D: Relacién Profundidad real- Diametro de tuberia
viV: Relacion velocidad real — Velocidad a flujo lleno
Vreal: Velocidad real (m/s)

V2/2g: Cabeza de velocidad (m)

D: Profundidad real (m)

0: Angulo interno (rad)

R: Radio hidraulico (m)

a: Esfuerzo cortante sobre la pared de Ila
tuberia(N/m?)

7.2.7 UNION DE COLECTORES
Una vez hecha la verificacion de parametros hidraulicos se realizé la unién de

colectores por medio del método de la linea de energia. Las variables relacionadas
son:

7.2.7.1 FLUJO SUBCRITICO
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htran: Pérdidas por transicién (m)
htot: Pérdidas totales (m)
Acbsub: Diferencia cota de batea entrada salida
subcritico (m)
7.2.7.2 FLUJO SUPERCRITICO
Dp/Ds: Relacién diametro pozo — Diametro colector de
salida (-)
Kemp: Coeficiente de pérdidas por empate (-)
Nsum: Numero de sumergencia (-)
Hw/Ds: Relacién linea de energia—-Batea / Diametro de
salida (-)
Hwsup: Linea de energia-Batea supercritica
Acbsub: Diferencia cota de batea entrada salida
supercritico (m)
Acb: Diferencia cota de batea entrada salida teérica
(m)
Acbreal: Diferencia cota de batea entrada salida real(m)
Rev.: Verificaciéon

7.2.8 PARAMETROS FINALES

Hechas las verificaciones finales se presentan los parametros de cotas de batea,
lineas de energia y se calculan las cantidades de excavacion para estos colectores.

Cota de Batea: Cota de batea inicial y final (m)
Cota de energia: Cota de la linea de energia inicial y final (m)

7.29 ESTRUCTURAS DE UNION

Para las estructuras se tienen tres tipos de pozos; los de diametro de 1.20m, | 1.50m
y 1.8m. Para los pozos de diametro de 1.20 la tuberia de salida va desde 8" hasta
24", para los pozos de diametro de 1.50 m. la tuberia de salida va desde 24" hasta
42", para los pozos de didmetro de 2 m. la tuberia de salida va desde 42" hasta 60”.

8 DISENO DE SUMIDEROS

Teniendo en cuenta las areas de drenaje de cada colector se procede a realizar el
calculo del area del sumidero, para la condicién de area aferente mas grande para
un tramo vial. Partiendo de lo anterior, se propone evaluar los sumideros
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proyectados en el pozo PL 8 del tramo ubicado entre los pozos de inspeccioén PL 7 -
PL 8 ubicado sobre la Carrera 22 entre Calles 11y 12.

=E=e —— —— T e
Fuente: El estudio.

Acorde con el plano de areas aferentes, se tiene un area total de aporte de 0.54 ha;
la longitud del tramo evaluado es 43.74m. Se presenta a continuacién los
parametros de disefio para realizar el célculo:

Tabla 23 Parametros de disefio sumideros

- ~___PARAMETRO VALOR | UNIDAD
Cota superior — -~ - -1 552.83 m
Cota inferior 552.79 m
Longitud 43.74 m
Area 0.54 ha
Bombeo de la via 2 %
Ancho de la corona con bombeo uniforme (9.0m. de ancho 4.5 m
total. El ancho de cada carril es de 4.5m.)

Intensidad de la lluvia 319.9 L/s-ha

Fuente: El estudio.
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Tabla 24 Determinacién capacidad sumideros proyectados

PENDIENTE LONGITUDINAL DE LA VIA
PARAMETRO VALOR | UNIDAD
COTA INICIAL 552,83 | m.s.n.m.
COTA FINAL 552,79 | m.s.n.m.
LONGITUD TRAMO 43,74 m
PENDIENTE 0,0009 | m/m
CAUDAL GENERADO EN UNA CALZADA DE LA VIA
Q= CxIxA
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 0,7
INTENSIDAD 303,6 |L/Seg*Ha
AREA 0,24 Ha
CAUDAL 25,50 | Li/Seg
CAUDAL 0,026 | m3/Seg |
ANCHO SUPERFICIAL LAMINA DE AGUA
TB/B & S5f3:|; 511/2
= 2.64n

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 0,015
ANCHO SUPERFICIAL LAMINA DE AGUA (T) 3,22 m

PROFUNDIDAD LAMINA DE AGUA

Y=TSx
BOMBEO DE LA VIA 2 %
PROFUNDIDAD LAMINA DE AGUA 0,06 m
CAPACIDAD DEL SUMIDERO
Q=296%A4, (Y +a)*

CAPACIDAD DEL SUMIDERO (£0) ] 0,034 |m2
EL AREA REQUERIDA POR CADA SUMIDERO CORRESPONDE A
0.034m2

AREA UTIL SUMIDERO EXISTENTE

n*0.048m + (n—1) » 0.04m = 1.0m
SEPARACION LIBRE ENTRE BARRAS DEL 0.04 m
SUMIDERO :

A= (n-1)*Sb*As

n= 12,38
AREA SUMIDERO EXISTENTE 1 m2
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AREA UTIL SUMIDERO EXISTENTE | 04552 | m2

Ao= A*(1-0.25)
AREA UTIL SUMIDERO INCLUYENDO
OBSTACULOS 0,3414 m2
Fuente: El estudio.

Acorde con el resultado anterior se estima que el area del sumidero propuesto es
adecuada, ya que se requiere 0.034m? y se dispone de 0.34m?, se toma como
referencia el sumidero proyectado para todo el proyecto, teniendo en cuenta que no
todos los tramos viales cuentan con pendientes longitudinales iguales.

9 VERIFICACION HIDRAULICA

Con el fin de dar cumplimiento al Articulo 137 “DISENO Y MODELACION
HIDRAULICA DE REDES DE ALCANTARILLADQ" de la Resolucién 0330 de 2017,
el cual menciona, “Se debe realizar el disefio de la red de alcantarillado mediante el
empleo de la formulacién matemética que defina los didmetros, las pendientes, y los
parametros minimos hidraulicos de los conductos del sistema, el cual debera ser
verificado mediante el empleo de una modelacién hidréulica de las redes de
alcantarillado, mediante el uso de un programa que permita simular entre otros el
sistema existente, el cual debe estar basados en ecuaciones de resistencia fluida,
que permita obtener resultados de tal forma que el modelo matemético represente
en gran medida el modelo fisico o prototipo de la red de alcantarillado. El programa
de analisis hidraulico debe tener la capacidad de simular condiciones de flujo
uniforme, asi como condiciones de flujo no permanente mediante la solucién de las
ecuaciones de Saint — Venant, con sus correspondientes condiciones de frontera”,
se realizo verificacion hidraulica utilizando el programa SewerGEMS CONNECT
Edition, el cual es un software utilizado para modelar sistemas de alcantarillado
sanitario, pluviales y/o combinados, es completamente dindmico y de multiples
plataformas. Se puede analizar sistemas de alcantarillado urbanos, utilizando
nerramientas hidraulicas e hidrolégicas incorporadas, y una gran variedad de
métodos de calibracion de modelos lluvia-escorrentia. Dicho programa agiliza el
proceso de modelado para que tenga mas tiempo para resolver problemas de
ingenieria de aguas residuales, como la mejora de la capacidad y la limitacién de
derrames de aguas negras. A continuacion se presentan sus capacidades:

Asignar y calcular las cargas sanitarias.

Asignar y estimar las cargas de aguas residuales.

Analizar y la hidraulica y el derrame de aguas negras combinadas.
Analizar la formacién de sulfuro de hidrégeno.

Analizar la capacidad de entrada.

Construir y gestionar modelos hidraulicos.
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Disefio y analisis de alcantarillas.

Disefiar y analizar los controles de desarrollo de bajo impacta.
Disefiar alcantarillado sanitario.

Disefio de sistemas de aguas pluviales.

Simular la calidad del agua.

I en 4 Modelo hidraulico SewerGEMS - Alcantarillado samtario Secbor Mancera
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Imagen 12 Modelo hidraulico SewerGEMS - Alcantarillado sanitario Sector
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Imagen 14 Perfil tramo PZ 2 - PZ 3
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Imagen 26 Perfil tramo PL 14 - PL 15
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Fuente: El estudio.

Imagen 27 Resultados modelacion hidraulica — Alcantarillado Sanitario Sector

Mancera
Elevation | Elevation | Invert | Invert | Length Slope Diameter
Start Node | Stop Node | Ground | Ground | (Start) | (Stop) | (Scaled) | (Calculated) (mm) Flow (L/s)

(Start) (m) | (Stop) (m) | (m) (m) (m) (%)
PZ-19 PZ-20 562.11 561.48 |560.71|560.23| 797 0.60 182 1.5
PZ-20 |PZEXIST10| 561.48 561.48 |560.21 | 560.16 8.7 0.58 182 1.5
PZ-21 PzZ-22 561.34 560.59 |559.94 | 559.5 83.6 0.53 182 1.5
Pz-22 |PZEXIST11| 560.59 560.59 | 559.5 | 559.47 6.5 0.46 182 1.5
PZ-7 PZ-8 555.86 555.18 |554.46 | 553.78 | 58.4 1.16 182 156
PZ8 |- -03. -| 55518 | 55524 |55376|553.72| 67 | - 060 | 182 |--15
PZ-11 PZ-11 554.47 554.68 |553.07 | 552.75 53 0.60 182 1.5
PZ-11 0-4 554.68 554.77 |552.73 | 552.69 6.1 0.66 182 1.5
PZ-13 PZ-14 554.54 55425 |553.14|552.85| 225 1.29 182 15
PZ-14 PZEXIST7 | 554.25 554.11 | 552.83 | 552.71 7.4 1.63 182 1.5
PZ-15 PZ-16 554.23 55411 |552.83 | 552.3 89.5 0.59 182 1.5
PZ-16 PZ EXIST8 | 554.11 554.07 |552.28 | 552.24 59 0.68 182 1.5
PZ-17 PZ-18 554.07 552.2 | 552,67 | 551.3 86.8 1.58 182 1.5
PZ-18 PZ EXISTY9 552.2 552.74 |551.28 | 551.23 7 0.72 182 1.5
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Tractive Depth Flow_:r )
Start Node | Stop Node (Caskt:;fe d) Size |Material | Manning's n | (Middle) ?;g:i;'rt‘y) Dep::;:;ilse

(Pascals) ) (%)
PZ-19 PZ-20 1.082 200mm| PVC 0.01 0.03 57 17.2
PZ-20 |PZEXIST10 1.048 200mm| PVC 0.01 0.03 58 17.3
PZ-21 pz-22 0.974 200mm| PVC 0.01 0.03 6.1 17.5
PzZ-22 |PZEXIST11 0.882 200mm| PVC 0.01 0.03 6.4 17.7
PZ-7 PZ-8 1.803 200 mm| PVC 0.01 0.03 4.1 16
PZ-8 0-3 1.076 200mm| PVC 0.01 0.03 57 17.2
PZ-11 PZ-11 1.084 200mm| PVC 0.01 0.03 5.7 17:2
PZ-11 04 1.158 200mm| PVC 0.01 0.03 5.4 17
PZ-13 PZ-14 1.952 200 mm| PVC 0.01 0.03 3.9 15.8
PZ-14 PZEXIST 7 2.344 200mm| PVC 0.01 0.03 34 15.4
PZ-15 PZ-16 1.067 200mm| PVC 0.01 0.03 57 17.2
PZ-16 PZ EXIST8 1.187 200mm| PVC 0.01 0.03 53 17
PZ-17 PZ-18 2.285 200mm| PVC 0.01 0.03 3.5 15.5
PZ-18 PZ EXIST9 1.238 200 mm| PVC 0.01 0.03 52 16.8

Fuente: El estudio.

Imagen 28 Resultados modelacion hidraulica — Alcantarillado Sanitario Sector
Condado Nuevo Milenio

5 Eéer\;e:::‘c:’n Ecl;e::‘t;%" Invert | Invert | Length Slope Diameter
tart Node | Stop Node (Start) | (Stop) | (Scaled) | (Calculated) Flow (L/s)
(Start) | (Stop) | Ty " | “(m) | (m) (%) {mm)
(m) (m)

PZ-1 PZ-2 525.1 5251 |523.4B|523.28| 33.5 0.597 182 1.5
PZ-3 PZ-2 525.1 525.1 523.7 |523.54| 26.8 0.598 182 1.5
PZ-2 PZ-4 525.1 524.87 |523.28|523.16| 20.3 0.592 182 1.5
PZ-5 PZ-4 524.87 524.87 |523.47[523.31 27 0.594 182 1.5
PZ-4 PZ-6 524.87 524.09 |523.16|523.03| 21.8 0.597 182 1.5
PZ-7 PZ-6 524.59 524.09 |523.29|523.13| 27.2 0.588 182 1.5
PZ-6 PZ-8 524.09 52419 |523.03(522.88| 245 0612 182 1.5
PZ-9 PZ-8 524.19 52419 | 523.2 |523.08| 256 0.469 182 1.5
PZ-8 PZ-10 524.19 524.02 [522.88|522.77| 19.6 0.56 182 1.53
PZ-11 PZ-10 524.02 524.02 |523.02|522.87| 26.1 0.575 182 1.5

Carrera 16 No. 12 - 56 Barrio Cenrtro
Linea de atencion al usuario: 01 8000 112 996
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PZ-10 pz-12 | 52402 | 524.02 |522.77|522.68| 15.1 0.598 182 1.82

PZ-12 PZ13 | 52402 | 52381 |522.68|522.54| 24.9 0.563 182 2.13

PZ-14 PZ13 | 52381 | 523.81 |522.78|522.64| 238 0.588 182 1.5

PZ-13 PZ15 | 52381 | 523.93 |522.54|52223| 52.9 0.587 182 2.69

PZ-16 Pz15 | 52393 | 523.93 |522.53|522.38| 254 0.592 182 1.5

PZ-15 Pz17 | 52393 | 52418 |522.23] 5221 | 223 0.584 182 3.13

PZ-18 PZ17 | 52418 | 52418 |522.78|522.63| 24.9 0.602 182 15

PZ-17 PZ19 | 52418 | 52426 | 522.1 |522.01] 154 0.584 182 3.41

PZ-19 0-1 52426 | 52426 |522.01/521.97 66 0.603 182 3.41

. Tractive Depth Flow.l _
Start Node | Stop Node V?::,‘;'}ty (Ca":‘;’l::fed) Size |Material | Manning's n | (Middle) fgg;‘;‘rt“)’ Dep(‘,',;: F‘se
(Pascals) (m) (%)

PZ-1 PZ-2 0.54 1075 |200mm| PVC 0.01 0.03 5.7 17.2
PZ-3 PzZ-2 0.54 1075 |200mm| PVC 0.01 0.03 5.7 17.2
Pz-2 PZ-4 0.54 1.068 |200 mm| PVC 0.01 0.03 5.7 172
PZ-5 PZ-4 0.54 107|200 mm| PVC 0.01 0.03 57 17.2
PZ-4 PZ-6 0.54 1075|200 mm| PVC 0.01 0.03 5.7 17.2
PZ.7 PZ-6 0.53 1062 |200mm| PVC 0.01 0.03 5.7 17.2
PZ-6 PZ-8 0.54 1.096  |200mm| PVC 0.01 0.03 56 18.1
PZ-9 PZ-8 0.49 101|200 mm| PVC 0.01 0.03 6.4 177
PZ-8 Pz10 | 053 1031 |200mm| PVC 0.01 0.03 6 19
PZ-11 PZ-10 | 0.53 1044 |200mm| PVC 0.01 0.03 538 173
PZ-10 Pz12 | 0.57 1171 |200mm| PVC 0.01 0.04 6.9 207
PZ-12 PZ-13 | 0.58 1198 |200mm| PVC 0.01 0.04 8.3 22.9
PZ14 | PZ-13 | Ub4 1053 1200mm| PVC 0.01 0.03 57 | 172
PZ-13 PZ-15 | 0.63 1371 |200mm| PVC 0.01 005 | 103 252
PZ-16 PZ-15 | 0.54 1.067 |200mm| PVC 0.01 0.03 57 17.2
PZ-15 PZ17 | 066 1459 |200mm| PVC 0.01 0.05 12 267
PZ-18 PZ-17 | 054 1082 |200mm| PVC 0.01 0.03 57 17.2
PZ-17 Pz-19 | 068 1517|200 mm| PVC 0.01 005 | 13.1 26.1
PZ-19 0-1 0.69 1554 |200mm| PVC 0.01 005 | 129 26
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Imagen 29 Resultados moelacion hidraulica - Alcantarillado pluvial Dorado Bajo
Elevation | Elevation
Start Node | Stop Node | Ground | Ground (lg::rrtt) :g‘t'::) (IQ?::?;:) (causéﬁfﬁed) Diamater| Flow
(Start) (Stop) (m) (m) (m) (%) (mm) (Lis)
(m) (m)
PL-1 PL-2 553.62 553.09 |552.56(552.04| 39.8 1.307 327 68.71
PL-2 PL-3 553.09 552.67 |552.04|551.55| 39.8 1.231 327 92.12
PL-3 PL-5 552.67 553.24 |551.55|550.88| 32.7 2.051 327 110.42
PL-5 PL-6 553.24 553.25 |550.88[550.56| 32.7 0.979 327 163.69
PL-6 PL EXIST1| 553.25 552.77 |550.56|550.13| 32.7 1.315 327 187.14
PL-9 PL-10 553.1 553 551.46(551.34| 41.8 0.287 407 150.29
PL-10 PL-8 553 552.79 |551.34[551.13| 41.8 0.503 407 185.94
PL-7 PL-8 552.83 552.79 |551.37[551.23| 437 0.32 327 82.56
PL-8 PL-11 552.79 552.5 |551.08|550.79 35 0.828 452 313.27
PL-11 PL-12 552.5 552.25 |[550.79|550.52 32 0.843 452 350.16
PL-12 PL-13 552.25 551.87 |550.52[550.16| 38.1 0.946 452 371.56
PL-13 PL-14 551.87 54963 |550.14(548.32| 46.5 3.912 452 415.33
PL-15 PL-14 549.43 549.63 |[548.63 [ 548.53 47 0.213 327 9.98
PL-14 PL-16 549.63 549.51 |548.32[548.27| 22.5 0.222 670 441.74
PL-16 DESC 549.51 549.38 |548.27 |548.26 5 0.199 670 483.49
Fuente: El estudio.
Tractive Flow /
Start Node | Stop Node V?::I:')ty (Caslct:ﬁ:f ed) Size |Material | Manning's n ?Sg;‘;‘;y) Dep:;:;: ;-“ we
= {Pascals) e e %) e B
PL-1 PL-2 2.01 11.3 355mm| PVC 0.01 35.3 65.8
PL-2 PL-3 2.12 10.3 355mm| PVC 0.01 48.8 74.1
PL-3 PL-5 2.68 5.3 355 mm| PVC 0.01 45.3 84.2
PL-5 PL-6 212 10 355mm| PVC 0.01 97.2 92.6
PL-6 PL EXIST1 2.46 13.7 355 mm| PVC 0.01 95.9 89.4
PL-9 PL-10 1.33 3.4 450 mm| PVC 0.01 92 78.4
PL-10 PL-8 1.75 3.3 450 mm| PVC 0.01 86 79.8
PL-7 PL-8 1.21 6.7 355mm| PVC 0.01 85.8 74 .1
PL-8 PL-11 2.41 121 500 mm| PVC 0.01 85.4 87.7
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PL-11 PL-12 2.44 10.9 500 mm| PVC 0.01 94.6 90.3
PL-12 PL-13 2.59 14.2 500 mm| PVC 0.01 94.7 87.5
PL-13 PL-14 475 47.3 500 mm| PVC 0.01 52.1 100.2
PL-15 PL-14 0.61 2 355 mm| PVC 0.01 12.7 68.1
PL-14 | PL-16 1.61 45 730 mm| PVC 0.01 81.4 71.7
PL-16 DESC 1.55 44 730mm| PVC | 0.01 94 68.8

Fuente: El estudio.

AQOLA HERRERA HERNANDEZ
M.P. 25202-214764CND
Ingeniera Civil
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