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DETALLE POZO DE INSPECCIÓN Ø 1.20M

HERRAJE DE LA TAPA

PLATINA DE
 50mm x 3.18mm (2"x1-8")

VARILLA Ø+2205 Nº4 @ 0.08 EN CADA SENTIDO
(SOLDADAS A LAS PLATINAS DE LA TAPA)

GANCHO Ø+2205 Nº5 
(CON NIPLE EN PVC)

PLANTA

0.80 A 1.20 0,50 0,70 0,59

PROFUNDIDAD
H (m)

MENOR 0.80

ANCHO TOTALANCHO LIBRE
B (m)

0,30

T (m)

0,50

ANCHO TOTAL
A (m)

0,39

NOTA:
LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS
(EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE OTRA UNIDAD)

DETALLE "1"  CAJA DE EMPALME PARA DOMICILIARIA

ANGULO DE 50mmx3.18
(2"x2"x1/8")

50mmx50mmx3.18mm
(2"x2"x3/8")

SIN ESCALA

15%

BLOQUE DE CONCRETO
(0,10x0,20x0,40)
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SECCION A - A

PLANTA

DETALLE CONEXIÓN DOMICILIARIA
PERSPECTIVA DE EMPALME A LA RED
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Altura a clave de tuberia (m)

Cota terreno en

eje de cámara (m)

Cota batea en

eje de cámara (m)

Longitud (m)

Pendiente (%)

Diámetro Nominal (")
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Clase de tubería
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DETALLE DEL POZO Y CAJA DE INSPECCION, ACOMETIDA Y
PERFILES DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
BARRIO GUARATARA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS
BARRIOS PABLO EMILIO, NUEVO MILENIO, GUARATARA, ARAGUANEY Y EL

BOSQUE, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO  BOSQUE DEL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META
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